
 

Dane aktualne na dzień: 16-07-2025 00:03

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/stacja-polytron-qam-12-em-8x-dvb-s2-8x-dvb-c-fta-p-105849.html

  
Stacja POLYTRON QAM 12 EM 8x DVB-
S2 / 8x DVB-C FTA

Cena 17 431,59 zł

Numer katalogowy STKPOLYTRONQUAM12E

Opis produktu

Stacja kompaktowa POLYTRON 12 QAM DVB-S2 na DVB-C
Dystrybucja 12 transponderów satelitarnych na 12 multiplexów DVB-C.
Możliwość zaprogramowania do 81 kanałów telewizyjnych

Główne cechy:
- 12x DVB-S / S2 na DVB-C
- obsługa do 81 programów telewizyjnych
- kompatybilny z MPEG 2 i MPEG-4
- Kanały wyjściowe można wybrać pomiędzy 112-862 MHz
- Poziom tłumienia 0-12 dB
- Zintegrowane zasilanie LNB
- wentylator z regulacją temperatury

  Dane techniczne

  Rodzaj / Typ 12 QAM QAM 12 EM
  Artykuł nr. / Artykuł nr. QAM 12-5552010 QAM 12 EM - 5552020
  Poziom wejściowy 50-80 dB mikrowolt

  Zasilanie LNB 12 V / maks. 2 x 250mA

  SR DVB-S / QPSK 1-45 MS / s
  SR DVB-S2 / QPSK 1-45 MS / s
  SR DVB-S2 / 8PSK 1-37 MS / s
  Typ modulacji DVB-C (W zgod do standardu

DVB)
  Sygnał Constellation 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
  Symbol rate 1 do 7,2 MS / s
  Przepustowość Użyj 08/07 MHz (w zależności od szybkości symbolu)

/ = 0,15
  Szybkość transmisji danych max. 53 Mbit / s

  Wyjście / wyjście
  Zakres częstotliwości wyjścia 112-862 MHz
  Poziom Poziom wyjścia / wyjścia 90 dB mikrowolt
  Tłumienie kanału tłumienie /
kanał

0 ... 12 dB

  MER  

≥ 40 dB
  Zasilanie / pobór mocy . zaw 500 mA LNB: <60W
  Zasilanie / napięcie robocze 180 ... 265 V ~
  Temperatura pracy 0 ° -45 ° C
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  Wymiary (W x G x W) / Wymiary
(W x S x G)

360 x 125 x 380 mm
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