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Sterownik/odbiornik Proxima LN_LT
Flash (do czasowego oświetlenia)

Numer katalogowy 28764

Kod producenta LN_LT Flash

Kod EAN 5904151007411

Sygnalizacja słabej baterii Nie

Sygnalizacja załączenia/wyłączenia Nie

Opis produktu
  
  

Sterownik/odbiornik Proxima LN_LT Flash (do czasowego oświetlenia)
Model: LN_LT Flash

   

  

Przeznaczenie

LN_LT FLASH to sieciowy sterownik radiowy dołączany do lampy ostrzegawczej napędu bramy, załącza czasowe
oświetlenie podjazdu. Współpracuje zmiennokodowo z pilotami z drogą radiową Proxima 433,92 MHz + z pilotami z
układem HCS 433,92 MHz (analiza części stałej kodu pilota). Posiada oddzielone wejście galwaniczne, reagujące na
pojawiające się napięcie stałe lub zmienne 12-230V AC/DC (pobudzenie może być przerywane). LN_LT FLASH posiada
pamięć 819 pilotów. 

Odbiornik posiada niewielkie rozmiary. Programowanie odbiornika odbywa się jednym przyciskiem, a poruszanie po menu
urządzenia potwierdza wbudowany buzer oraz dioda LED odbiornika.

Dwa wyjścia z łączną obciążalnością 150W. 
Dedykowana antena (przylutowany do płytki drut o długości 17 cm).
Odbiornik superheterodynowy (zasięg do 200 metrów).
Akustyczne potwierdzenie odebrania sygnału pilota (możliwość jego wyłączenia).
Zarejestrowanym pilotem systemowym, można akustycznie odczytać liczbę zaprogramowanych pilotów oraz zdalnie
sklonować pilota.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 230V AC
Pobór prądu: 12mA
Pamięć pilotów: 819
Wyjścia: 2 x 75W (2 x triak)
Tryby pracy kanałów: monostabilny (1-999 s)
Wymiary: 42 x 37 x 21 mm
Waga: 35 g
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