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Sterownik/radioodbiornik Proxima HELP

napadowy

Dostepne tryby pracy

llos¢ kanatéw

Maksymalna ilos¢ pilotow
Czestotliwos¢ pracy

Zasieg sterownia radiowego

Sygnalizacja zatgczenia/wytaczenia

produktu

Sterownik/radioodbiornik Proxima HELP napadowy

Model: HELP napadowy

Przeznaczenie

7435

HELP napadowy

5904151015843

Tak

monostabilny, bistabilny, jamming
2

10

433

200

Tak

HELP NAPADOWY to dwukierunkowy, radiowy system wezwaniowy (pilot + odbiornik) o wysokiej odpornosci na zaktécenia.

Dwustronna komunikacja - pilot otrzymuje sygnat o dostarczeniu informacji do odbiornika.

Sygnalizacja kanatem odbiornika zaktécania pasma pracy.

Raz nacisniety czerwony przycisk pilota (lub 2 jednoczesnie) przesyta wezwanie do odbiornika nawet do 3 minut-

idealne rozwigzanie w sytuacji bycia na pograniczu zasiegu.

Czarny przycisk pilota stuzy do testowania jakosSci potaczenia miedzy urzadzeniami.

Mozliwos$¢ sprawdzenia stanu baterii w nadajniku.

Pamiec 10 pilotéw napadowych.

Mozliwos¢ sprawdzenia pozycji pilota w pamieci odbiornika.
Mozliwos¢ sprawdzenia, ktéry pilot ostatni wezwat pomoc.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie odbiornika: 12-24V AC/DC

Poboér pradu odbiornika: 20mA

Pamie¢ pilotéw odbiornika: 10

Wyjscia odbiornika: 2 x 24V AC, 0,5A (bezpotencjatowe styki NO)
Wymiary sterownika: 46 x 73 x 20 mm

Waga sterownika: 50 g

Czestotliwos¢: 433,92 MHz
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Zasilanie pilota: CR2032 3V

Pobor pradu pilota: 20mA

Maksymalna moc promieniowania pilota: 10mWwW
Liczba przyciskow pilota: 2

Obudowa pilota: chrom + plastik (zawieszka z ekoskéry)
Wymiary pilota: 32 x 44 x 12 mm

Waga pilota: 26 g
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