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Sumator anten VHF UHF Spacetronik
EOS SP-CT211

Cena 49,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SP-CT211

Kod EAN 5903031039528

Opis produktu
  

Sumator sygnału naziemnego TV DVB-T VHF (5-230MHz) oraz UHF (470-694MHz)
Combiner Spacetronik SP-CT21
Profesjonalny sumator, zwrotnica sygnału naziemnego DVB-T/T2 UHF i VHF to urządzenie używane w systemach telewizji
naziemnej z wbudowanym filtrem LTE. Jego głównym zadaniem jest łączenie sygnałów z anten UHF i VHF w jednym sygnale
wyjściowym. Dzięki temu możliwe jest sumowanie dwóch sygnałów z anten nakierowanych na kanały UHF oraz anten VHF.
Profesjonalne sumatory sygnału UHF i VHF są niezwykle przydatne w dużych instalacjach telewizyjnych, gdzie wymagane jest
jednoczesne odbieranie sygnałów z różnych zakresów częstotliwości. Dzięki nim możliwe jest zoptymalizowanie pracy
systemów, redukcja kosztów i zwiększenie efektywności instalacji.

Schemat podłączenia SP-CT211 w instalacji

Zewnętrzna obudowa umożliwiająca mocowanie sumatora na maszcie, uchwycie antenowym w komplecie z opaskami
kablowymi

Cechy SP-CT221

- Solidna obudowa do zastosowań zewnętrznych
- Lekki i kompaktowy rozmiar
- Opaska kablowa w zestawie 
- Zakres obsługiwanych częstotliwości: VHF: 5-230MHz, UHF: 470-694MHz
- Złącze żeńskie F 75 Ohm
- Wbudowany filtr LTE

Parametry techniczne

- Zakres obsługiwanych częstotliwości: VHF: 5-230MHz UHF: 470-694MHz
- tłumienie VHF: 0,5 dB
- tłumienie UHF: 1 dB
- izolacja > 30dB
- Straty odbiciowe: 14dB
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