
 

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 06:05

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-cs4006-4gt-p-133551.html

  
Switch Dahua CS4006-4GT

Cena 186,65 zł

Numer katalogowy 53753

Kod producenta CS4006-4GT

Rodzaj obudowy Desktop

Obsługa PoE (Power over Ethernet) Nie

Obsługa VLAN Tak

Rodzaj switcha Wewnętrzny

Port konsoli Nie

Ilość portów switcha 5-12

Przemysłowy Nie

Opis produktu
  
  

Switch Dahua CS4006-4GT
Model: CS4006-4GT

   

  

Najważniejsze cechy:

Porty: Porty 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000 MbpsPorty 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)
Zdolność przełączania: 12 Gbps z szybkości przesyłania pakietów 8.93 Mpps
Szeroki zakres temperatury pracy: Konstrukcja switcha i wykorzystane materiały pozwalają mu na pracę w szerokim
zakresie temperatury otoczenia od –10 °C do +55 °C
Zasilanie - 12 VDC, 1.5 A
Zarządzanie chmurą: Urządzeniami można zarządzać za pomocą aplikacji DoLynk Care i monitorować sieć w czasie
rzeczywistym. Aplikacja wyświetla także stan urządzeń, wyzwala alarmy o błędach w czasie rzeczywistym i wysyła
powiadomienia.
Zarządzanie topologią sieci: Switch obsługuje protokół LLDP i jest w stanie generować i wyświetlać topologię sieci,
dzięki czemu można szybko identyfikować problemy oraz zdalnie wykonywać obsługę i konserwację na urządzeniach
znajdujących się w danej topologii.
Ochrona pętli: Po wykryciu pętli zostanie uruchomiony alarm i aktywowany zostanie mechanizm eliminujący, aby
zapobiec wystąpieniu burz rozgłoszeniowych.

Specyfikacja techniczna:
PODSTAWOWE
Przepustowość przełączania

Szybkość przekazywania pakietów
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Porty

Warstwa

Typ zarządzania

Temperatura pracy

Wilgotność robocza

Pobór mocy

Zasilacz

Ochrona antystatyczna

Ochrona odgromowa

Masa netto

Wymiary produktu

SPRZĘT
W zestawie zasilacz

Port Ethernet

Prędkość portu Ethernet

Prędkość łącza Ethernet Port Uplink

Przycisk resetowania

Temperatura przechowywania

Wilgotność przechowywania

WYDAJNOŚĆ
Inteligentny zarządzany przełącznik

MTBF
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Rozmiar bufora pakietów

Ramka Jumbo

Rozmiar tabeli MAC

Numer VLAN

Standard komunikacji

FUNKCJE
Protokół drzewa rozpinającego

Funkcja VLAN

Funkcja portu

Kontrola przepływu IEEE 802.3x

Niezawodność

Funkcja DHCP

Bezpieczeństwo

Zarządzanie sprzętem

OGÓLNE
Masa brutto

Wymiary opakowania

Materiał obudowy

Instalacja
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Zawartość opakowania
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