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SWITCH DAHUA PFS3010-8ET-96-V2

Numer katalogowy 30287

Kod producenta PFS3010-8ET-96-V2

Kod EAN 6923172507556

Rodzaj obudowy Desktop

Typ switcha Niezarządzalny

Porty SFP 0

Port konsoli Nie

Architektura switch Fast Ethernet

Przepustowość urządzenia 5

Obsługa PoE (Power over Ethernet) Tak

Procesor (chipset) brak danych

Porty GigaEthernet 0

Liczba portów POE 8

Prędkość transmisji switch 2 Porty LAN / 10 / 100 Mb/s : 8
Portów LAN & PoE

Liczba portów 8

Porty FastEthernet 2

Opis produktu
  
  

SWITCH DAHUA PFS3010-8ET-96-V2
Model: PFS3010-8ET-96-V2

   

  

Najważniejsze cechy

Switch PoE DH-PFS3010-8ET-96 został specjalnie zaprojektowany do zastosowań związanych z przesyłem wideo na
duże odległości.
Switch wykorzystuje technologię LD PoE, która pozwala na przesył zasilania i danych na odległość do 250 m.
Technologia LD PoE umożliwia przekroczenie standardowego w branży limitu 100 m, nawet przy użyciu kamer
zgodnych ze standardem PoE innych producentów.
Urządzenie oferuje osiem portów PoE o przepustowości 10/100 Mbps oraz dwa porty uplink o przepustowości 1000
Mbps.
Switch jest wyposażony w dwa tryby transmisji – Domyślny (Default) oraz Rozszerzony (Extend), które można ustawić
za pomocą przełączników DIP na obudowie.

Specyfikacja techniczna
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Kontrola przepływu Tak
Zarządzanie urządzeniem PoE Watchdog
Funkcja PoE / Protokół PoE IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt
Moc PoE Port 1 ≤ 90W, Porty 2-8 ≤ 30W, łącznie ≤ 96W
Zarządzanie zużyciem mocy PoE Tak
Przypisanie pinów PoE 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
Tryb dalekiego zasięgu Tak
Ochrona przed przepięciami Tryb wspólny 4KV, tryb różnicowy 2KV
Waga netto 0,49 kg (1,08 lb)
Waga brutto 1,3 kg (2,87 lb)
Wymiary produktu 190 mm × 100 mm × 30 mm (7,48" × 3,93" × 1,18") (D × S ×

W)
Dołączony zasilacz Tak
Obsługa PoE Tak
Porty Ethernet 8
Porty światłowodowe 0
Prędkość portów Ethernet 100 Mbps
Gniazda funkcjonalne Porty 1-8: 8×RJ45 10/100M (PoE); Porty 9-10: 2×RJ45

10/100/1000M (uplink)
Zasilanie DC 53V
Temperatura pracy –10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Wilgotność pracy 10%–90% (RH), bez kondensacji
Zużycie energii Spoczynek: 3W, Pełne obciążenie: 96W
Warstwa wydajności Niezarządzalny
Typ zarządzania Brak
Przepustowość przełączania 5,6 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów 4,17 Mpps
Standard komunikacyjny IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
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