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Opis produktu

SWITCH DAHUA PFS3110-8ET-96-V2

Numer katalogowy

Kod producenta

30291

PFS3110-8ET-96-V2

Kod EAN 6923172503862
Port konsoli Nie

Rodzaj obudowy Desktop
Obstuga PoE (Power over Ethernet) Tak

SWITCH DAHUA PFS3110-8ET-96-V2

Model: PFS3110-8ET-96-V2

Najwazniejsze cechy:

Zarzadzalny PoE

Specyfikacja techniczna
Standardy:

Zarzadzanie przez WWW / konsole:
Porty LAN:

Szybkos¢ transmisji:

Maksymalna moc wyjsciowa:

Maksymalna sumaryczna moc:
Tablica adreséw MAC:

Metoda transmisji:

Wybrane cechy:

Przemystowy switch PoE warstwy drugiej

Automatyczne uczenie i starzenie sie adreséw MAC, pojemnos¢ adreséw MAC wynosi 8K

Zgodnos¢ ze standardem zasilania IEEE802.3af i IEEE802.3at. Port 1 obstuguje zasilacze Hi-PoE 60 W
Obstuguje standardy IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z oraz IEEE802.3X

Konstrukcja o szerokiej temperaturze pracy: -30° C ~ 65 ° C
Obstuguje podwdjne zasilanie rezerwowe

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE
802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

nie

6 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at)
2 x RJ45 10/100 Base-T + Hi-PoE

1 x Uplink - RJ45 10/100/1000 Base-T

1 x Uplink - port SFP 1000 Base-X

10 /100 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE
10/100/ 1000 Mb/s - 1 Port Uplink

1000 Mb/s - 1 port SFP

60 W/ port Hi-PoE : 1 ...
30 W/ port POE: 3 ...

96 W

2
8

8k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adreséw

Zachowaj i przeslij

Kontrola przeptywu danych

zabezpieczenie przed wytadowaniami atmosferycznymi i
réznicami potencjatéw pomiedzy urzadzeniami
Zaprojektowany do zastosowan przemystowych w szerokim
zakresie temperatur.
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Diody LED:
Zasilanie:

Typ obudowy:
Certyfikaty:
Temperatura pracy:
Waga:

Wymiary:
Producent / Marka:
Gwarancja:

PoE (802.3af), PoE (802.3at), Hi-PoE

Power, Link/Act

48 ...57 V DC/1.812 A (zasilacz w komplecie)
DIN

CE

-30 °C ... 65 °C

0.58 kg

150 x 100 x 42 mm

DAHUA

5 lat
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