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Opis produktu

SWITCH DAHUA PFS3110-8ET-96-V2

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Rodzaj obudowy
Porty SFP

Port konsoli
Architektura switch
Liczba portéw

Typ switcha

Liczba portéw POE

Predkos¢ transmisji switch

Obstuga PoE

Przepustowos¢ urzadzenia

SWITCH DAHUA PFS3110-8ET-96-V2

Zarzadzalny PoE

Model: PFS3110-8ET-96-V2
Rodzaj obudowy: Desktop

Typ switcha: Niezarzadzalny
Porty SFP: SFP 1000 Mbps (uplink)
Liczba portéw POE: 8

Port konsoli: Nie

1 x SFP 1000 Mbps (uplink)
Architektura switch: Fast Ethernet
Obstuga PoE: Tak

Liczba portéw: 8 szt.

Przemystowy switch PoE warstwy drugiej

Przepustowos¢ urzadzenia: 7.6 Gb/s

523,31 zt

30291
PFS3110-8ET-96-V2
6923172503862
Desktop

SFP 1000 Mbps (uplink)
Nie

Fast Ethernet

8 szt.
Niezarzadzailny

8

Port 1-8: 8 x RJ-45 10/100 Mbps
(PoE) Port 9: 1 x RJ-45 10/100/1000
Mbps (uplink) Port 10: 1 x SFP 1000
Mbps (uplink)

Tak

7.6 Gb/s

Automatyczne uczenie i starzenie sie adreséw MAC, pojemnos¢ adreséw MAC wynosi 8K

Zgodnos¢ ze standardem zasilania IEEE802.3af i IEEE802.3at. Port 1 obstuguje zasilacze Hi-PoE 60 W
Obstuguje standardy IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z oraz IEEE802.3X

Konstrukcja o szerokiej temperaturze pracy: -30° C ~ 65 °C
Obstuguje podwdjne zasilanie rezerwowe

Predkos$¢ transmisji switch: Port 1-8: 8 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9: 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Port 10:
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