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SWITCH DAHUA S4101-24ET2GF-360-C

Numer katalogowy 44184

Kod producenta S4101-24ET2GF-360-C

Kod EAN 6923172544933

Rodzaj obudowy Desktop

Typ switcha Niezarządzalny

Porty SFP 1

Port konsoli Nie

Architektura switch Gigabit Ethernet

Przepustowość urządzenia 5

Obsługa PoE (Power over Ethernet) Tak

Procesor (chipset) brak danych

Porty GigaEthernet 1

Liczba portów POE 8

Prędkość transmisji switch 10/100/1000 Mbps

Liczba portów 4

Porty FastEthernet 0

Opis produktu
  
  

SWITCH DAHUA S4101-24ET2GF-360-C
Model: S4101-24ET2GF-360-C

   

  

Najważniejse cechy

Obsługa zarządzania wizualnego i obsługa zdalna.
O Obsługa automatycznego generowania topologii sieci.
Zasilanie na odległość 250 m.
8-pinowe PoE zapewnia lepszą kompatybilność i zmniejsza straty kabla.
Watchdog PoE monitoruje stan terminali w czasie rzeczywistym.
Obsługuje politykę zarządzania energią.

Specyfikacja techniczna
System
Procesor główny Wbudowany procesor
Protokół sieciowy IPv4; RTSP; Współczynnik RTP; TCP; UDP; POPIJAĆ; Sieć P2P

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-s4101-24et2gf-360-c-p-131248.html


 

Protokół OSDP Tak
interoperacyjność ONVIF; CGI
Zestaw SDK i interfejs API Tak
Podstawowy
Rodzaj produktu: Samodzielny
Ekran wyświetlacza: 4,3" LCD
Typ ekranu: Pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość ekranu 480 (H) × 272 (V)
Aparat fotograficzny Aparat 2-MP CMOS HD z dwoma obiektywami
WDR DWDR
Kompensacja światła Automatyczna podczerwień
Komunikat głosowy: Tak
Obudowa PC + ABS
Funkcja
Tryb odblokowania Hasło, odcisk palca, karta, pilot, twarz i
Odblokowanie kombinacji
Typ karty: karta IC
Lista okresów 128 okres
Okres wakacyjny 128 okresów
Aktualizacja sieci: Tak
Odblokowanie pierwszego użytkownika Tak
Zdalna weryfikacja: Tak
Lista zastrzeżona/zaufana Tak
Wi-Fi Tak
Standard bezprzewodowy IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Zakres częstotliwości bezprzewodowej 2,4 GHz
Czytnik kart peryferyjnych 1 × czytnik kart RS–485; 1 × czytnik kart Wiegand
Uwierzytelnianie wielu użytkowników Tak
Monitorowanie w czasie rzeczywistym Tak
Konfiguracja sieciowa Tak
Automatyczna rejestracja Tak
Wydajność
Odległość odczytu karty 0 cm–3 cm (0"–1.18")
Wysokość rozpoznawania twarzy
Zasięg 1,1 m – 2,0 m (3,61 stopy – 6,56 stopy)
Odległość rozpoznawania twarzy 0.3 m–1.5 m (0.98 stopy – 4.92 stopy)
Dokładność rozpoznawania twarzy 99,9%
Czas rozpoznawania twarzy 0,2 s
Weryfikacja odcisków palców
Tryb 1:N
ingerprint Porównanie
Czas 1,5 s
Rozpoznawanie odcisków palców
Czas 0,5 s
Prędkość odczytu (kod QR) 500 ms
Papier typu kodowego; Elektroniczny
Użytkownik
Typ użytkownika (karty): Zwykły użytkownik; Użytkownicy VIP; patrolowanie użytkowników; użytkownik-gość;
użytkownik z listy zablokowanych; Inny użytkownik
Pojemność
Pojemność użytkownika: 3 000
Pojemność obrazu twarzy 3,000
Pojemność karty 5 000
Pojemność odcisków palców 5,000
Pojemność hasła 3 000
Rekordowa pojemność 300 000
Port
Złącze RS-485 1
Wieganda 1
USB 1 × USB 2.0
Port sieciowy 1 × samodostosowujący się port Ethernet RJ-45 10/100 Mb/s
Przycisk wyjścia 1
Sterowanie zamkiem 1
Według wykrywania stanu 1
Alarm
Zabezpieczenie przed przejściem wstecz Tak
Alarm sabotażowy Tak
Alarm przymusu Tak
Limit czasu czujnika drzwi Tak
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Wtargnięcie Tak
Przekroczenie nielegalnej karty
Próg: Tak
Odcisk palca pod przymusem: Tak
Ogólne
Zasilacz Standard
Zasilanie 12 VDC, 1,5 A
Pobór mocy ≤18 W
Wymiary produktu: 115,0 mm × 118,0 mm × 27,1 mm (4,53" × 4,65" ×
1,07") (wys. × szer. × gł.)
Wymiary opakowania: 190 mm × 179 mm × 127 mm (7,48" × 4,65" × 5,00") (L
× W × H, skrzynka ochronna)
Temperatura pracy –10 °C do +40 °C (+14 °F do +104 °
Wilgotność robocza 0%–90% (RH), bez kondensacji
Środowisko pracy Wewnątrz
Waga netto 250 g (0,55 funta)
Waga brutto 400 g (0,88 funta)
Akcesorium Uchwyt do montażu na ścianie (w zestawie)
Instalacja Uchwyt ścienny; 86 Mocowanie obudowy; uchwyt biurkowy
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