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Switch Dahua SF1005L-EUR

Cena 40,06 zł

Numer katalogowy 60122

Kod producenta SF1005L-EUR

Kod EAN 6923172590404

Opis produktu
  
  

Switch Dahua SF1005L-EUR
Model: SF1005L-EUR

   

  

Najważniejsze cechy:

Obsługuje pięć portów 10/100 Mbps z automatycznym dostosowaniem prędkości
Mały i lekki – łatwy do przenoszenia, wyposażony w wiele wbudowanych układów scalonych
Łatwa obsługa

Specyfikacja techniczna:
Parametr Opis
Przepustowość przełączania 1 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów 0,744 Mpps
Opis gniazd funkcjonalnych Port 1–5: 5 × 10/100 Mbps
Temperatura pracy 0 °C do +45 °C (+32 °F do +113 °F)
Wilgotność pracy 5%–95% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania –40 °C do +70 °C (–40 °F do +158 °F)
Wilgotność przechowywania 5%–95% RH, bez kondensacji
Zasilanie 5 V DC, 1 A
Dołączony zasilacz Tak
Pobór mocy W stanie bezczynności: 0,1 W; Pełne obciążenie: 0,5 W
Ochrona elektrostatyczna Rozładowanie w powietrzu: 8 kV; Rozładowanie przy kontakcie:

4 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa Tryb wspólny: 2 kV
Waga netto 0,12 kg (0,26 lb)
Waga brutto 0,23 kg (0,51 lb)
Wymiary produktu 86,4 mm × 52,0 mm × 23,0 mm (3,40″ × 2,05″ × 0,91″) (D × S

× W)
Wymiary opakowania 110 mm × 93 mm × 65 mm (4,33″ × 3,66″ × 2,56″) (D × S ×

W)
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Instalacja Montaż biurkowy
Certyfikaty CE
Typ switcha Stałokonfigurowany (Fixed)
Liczba portów Ethernet 5
Rekomendowana liczba kanałów wideo 5 × kamera IP 4 MP
Rozmiar bufora pakietów 768 kbit
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