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Switch Hikvision DS-3E0310P-E/M(B)

Numer katalogowy 63648

Kod producenta DS-3E0310P-E/M(B)

Kod EAN 6942160493138

Przepustowość urządzenia 5

Obsługa PoE (Power over Ethernet) Tak

Obsługa VLAN Nie

Rodzaj switcha Wewnętrzny

Typ switcha Niezarządzalny

Port konsoli Nie

Liczba portów 10

Porty FastEthernet 8

Ilość portów switcha 1-4

Przemysłowy Nie

Rodzaj obudowy Desktop

Liczba portów POE 8

Opis produktu
  
  

Switch Hikvision DS-3E0310P-E/M(B)
Model: DS-3E0310P-E/M(B)

   

  

Specyfikacja techniczna:
Waga netto 0,555 kg (1,22 lb)
Waga brutto 1,20 kg (2,65 lb)
Wymiary (S × W × G) 217,60 mm × 27,60 mm × 108,50 mm (8,56'' × 1,08'' ×

4,27'')
Temperatura pracy 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Temperatura przechowywania –40 °C do 85 °C (–40 °F do 185 °F)
Wilgotność robocza 5% – 95% (bez kondensacji)
Wilgotność względna 5% – 95% (bez kondensacji)
Zasilanie 54 V DC, 1,2 A
Maks. pobór mocy 86 W
Pobór mocy w trybie bezczynności 5 W
Tryb montażu Na biurku lub na ścianie
Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV
Kategoria Parametry sieciowe
Porty 8 × portów PoE 10/100 Mb/s, 2 × porty Gigabit RJ45
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Tabela adresów MAC 8 K
Przepustowość przełączania 5,6 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów 4,17 Mpps
Pamięć wewnętrzna (bufor) 4 Mbit
Kategoria Zasilanie PoE
Standard PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Piny zasilania PoE End-span: 1/2(–), 3/6(+)
Porty PoE Porty 1–8
Maks. moc na port 30 W
Budżet mocy PoE 80 W
Kategoria Funkcja rozszerzonego zasięgu (Long Range)
Zasięg transmisji Porty 1–8: do 300 m
Uwagi Rzeczywisty zasięg może różnić się w zależności od modelu

kamery lub jakości kabla
Kategoria Certyfikaty i zgodność
EMC CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN
55035:2017+A11:2020)

Bezpieczeństwo CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1:2014, wyd. 2), CE-
LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017)

Chemia / Ekologia CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); REACH (Regulacja
(WE) nr 1907/2006)
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