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Switch Hilook by Hikvision SW-08-D
8-portowy

Cena 88,79 zł

Numer katalogowy 47193

Kod producenta SW-08-D

Kod EAN 6942160484686

Port konsoli Nie

Opis produktu
  
  

Switch Hilook by Hikvision SW-08-D 8-portowy
Model: SW-08-D

   

  

Specyfikacja techniczna switcha HiLook SW-08-D (8-portowy, niezarządzalny switch
Gigabitowy)

Główne cechy:

8 portów Ethernet 10/100/1000 Mbps
Obsługa ADI/ADIX
Przełączanie w trybie "store-and-forward"
Automatyczne uczenie się adresów MAC i starzenie adresów
Prosta, kompaktowa konstrukcja
Możliwość montażu na biurku lub na ścianie
Plug & Play, łatwy w obsłudze

Parametry sieciowe:

Porty: 8 × Gigabit RJ45
Tablica adresów MAC: 4 tysiące wpisów
Przepustowość przełącznika: 16 Gbps
Szybkość przesyłania pakietów: 11,90 Mpps
Pamięć podręczna: 1,5 Mbity

Ogólne:

Obudowa: ABS
Waga netto: 0,093 kg
Waga brutto: 0,205 kg
Wymiary: 124 mm × 25 mm × 61 mm
Temperatura pracy: 0°C do 40°C
Temperatura przechowywania: -40°C do 85°C
Wilgotność robocza: 5% do 95% (bez kondensacji)
Wilgotność względna: 5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie: 5 VDC, 1 A
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Sposób instalacji: Montaż na biurku

Certyfikaty:

EMC: CE-EMC, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 50130-4, EN 55035
Bezpieczeństwo: UL, CB, CE-LVD, EN 62368-1
Chemia: CE-RoHS, WEEE, REACH

Interfejsy fizyczne:

1. Port Gigabit RJ45: Do połączenia z innymi urządzeniami za pomocą kabla sieciowego
2. Wskaźniki LINK/ACT: Pokazują statusy portów RJ45 (1-8)
3. Wskaźnik PWR: Pokazuje status zasilania
4. Zasilanie: Użyj dołączonego adaptera zasilania, aby podłączyć switch do gniazdka.
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