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SWITCH LAN 5-port FS105D 10/100
Mbps Fast

Cena 29,29 zt
Numer katalogowy CUDY_FS105D
Kod EAN 6971690790035

Opis produktu

5 portowy SWITCH biurowy CUDY FS105D 10/100 Mbps

Switche CUDY - najlepsze do rozdzielenia Twojej sieci internetowej

* 5 portéw RJ45 10/100 Mb/s z automatyczng negocjacja

* Zgodnos$¢ ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x

* Obstuga automatycznego uczenia sie i automatycznego starzenia sie adreséw MAC

* Obstuga kontroli przeptywu IEEE802.3x dla trybu petnego dupleksu i przeciwcisnienia dla trybu pétdupleksowego
* Plug & Play, konstrukcja pulpitu

* Technologia Cudy Green pozwala zaoszczedzi¢ energie do 84%

tatwy w uzyciu

Technologia Plug and play - urzadzenie nie wymaga konfiguracji. Auto MDI/MDIX eliminuje potrzebe stosowania kabli krosowanych. Automatyczna negocjacja na kazdym porcie wykrywa predkosc¢ tacza
urzadzenia sieciowego (10/100 Mby/s) i inteligentnie dostosowuje kompatybilno$¢ i optymalng wydajnos¢.

Wysoka wydajnos¢

Porty RJ-45 z automatyczna negocjacja moga zapewni¢ przesytanie duzych plikdw, a takze by¢ kompatybilne z dowolnymi urzadzeniami Ethernet 10/100 Mb/s. Dzieki nieblokujacej architekturze
przetaczania produkt przekazuje i filtruje pakiety z petna predkoscia okablowania, zapewniajac maksymalng przepustowosc.
Kontrola przeptywu IEEE 802.3x dla trybu Full Duplex i backpressure dla trybu Half Duplex zapewniajg zwiekszong przepustowos¢, aby ztagodzi¢ przecigzenie sieci, dzieki czemu przetacznik dziata
niezawodnie.

Porty 10/100Mbps dla wiekszej szybkosci

Zwieksz predkos¢ swojej sieci za pomoca przetacznika 5-portowego. Nieblokujace, 5 portéw 10/100Mbps umozliwia natychmiastowe przesytanie duzych plikéw o duzej przepustowosci bez zaktécen.

Pltynne potaczenie
Przetacznik taczy do 5 urzadzen z predkoscia do 100Mbps (Half Duplex)/200Mbps (Full Duplex). Zapewnia niezwykle ptynne dziatanie wydajnej, ptynnej, przystepnej cenowo i tatwej w obstudze sieci,

idealnej do obstugi multimedidéw, grafiki, wideo HD i innych aplikacji wymagajacych duzej alokacji transferu.

Oszczednosc¢ energii

Automatycznie dostosowuje zuzycie energii do stanu tacza i dtugosci kabla. Ten przetgcznik do komputerdw stacjonarnych jest wyposazony w innowacyjne, energooszczedne technologie, ktére moga
znacznie zwiekszy¢ przepustowos¢ sieci przy znacznie mniejszym poborze mocy.

Specyfikacja techniczna

Model - FS105D
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Liczba portéw - 5 portéw 10/100 RJ-45

Tryb przesytania - Storage and Forward

Zasilacz-DC5V 0,5 A

Protokét - CSMA/CD

Tabela adreséw MAC - 2 tys. wpiséw na urzadzenie

Funkcje przetaczania - Automatyczne uczenie sie adresu MAC i automatyczne starzenie sig, Przepustowos¢ ptyty montazowej w trybie pétdupleksowym i w petnym dupleksie 1 Gb/s

Normy
« IEEE802.3x

« IEEE802.3u
« IEEE802.3

Srodowisko pracy
* Temperatura pracy: 0 ~ 40 ° C
Temperatura przechowywania[]-40~70°C

* Wilgotnos$¢ pracy: 10% ~ 90% (bez kondensacji)
* Temperatura przechowywania: 5% ~ 95% (bez kondensacji)

Wskazniki LED

* LAN-LANS, zasilanie

Rozmiar

¢ Rozmiar produktu: 88x52x21mm
« Waga: 160g
Szybkos¢ transmisji

« Ethernet: 10 Mb/s (pdtdupleks)/20 Mb/s (petny dupleks)
* Szybki Ethernet: 100 Mb/s (pdtdupleks)/200 Mb/s (petny dupleks)
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