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Switch POE DS-3E0106P-E/M 6-portowy
HIKVISION

Numer katalogowy 26564

Kod producenta DS-3E0106P-E/M

Kod EAN 6941264044390

Procesor (chipset) brak danych

Porty GigaEthernet 0

Liczba portów POE 4

Prędkość transmisji switch 10 / 100 Mb/s - 4 Porty LAN & PoE,
10 / 100 Mb/s - 2 Porty Uplink

Liczba portów 6

Porty FastEthernet 6

Zamiennik 301802941

Rodzaj obudowy Desktop

Typ switcha Przemysłowy

Porty SFP 0

Port konsoli Nie

Architektura switch Fast Ethernet

Przepustowość urządzenia 0

Obsługa PoE (Power over Ethernet) Tak

Opis produktu
  
  

Switch POE DS-3E0106P-E/M 6-portowy HIKVISION
Model: DS-3E0106P-E/M

   

  

Najważniejsze cechy

• 4 porty PoE 10/100 Mb/s oraz 2 porty RJ45 10/100 Mb/s.

• Standard IEEE 802.3at/af dla portów PoE (maks. 35 W mocy wyjściowej PoE).

• Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u i IEEE 802.3x.

• Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV dla portów PoE.
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• Transmisja na odległość do 300 m.

• Przełączanie typu „store-and-forward”.

• Solidna metalowa powłoka o wysokiej wytrzymałości.

• Niezawodna konstrukcja bez wentylatora.

Przeznaczenie

Switch POE DS-3E0106P-E/M przeznaczony jest do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at. Urządzenie
na portach od 1 do 4 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE. Dodatkowy porty 5,6
uplink służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych. Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy
urządzenia zrealizowana na diodach LED.

Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego
kabla zasilającego do każdego urządzania. Oprócz kamer w ten sposób mogą być zasilane urządzenia sieciowe, które
korzystają z tej technologii np. telefon IP, access point, router.

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 6-portowy przełącznik PoE DS-3E0106P-E/M 10/100M typu
desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. Cztery porty obsługują funkcję Power over
Ethernet (PoE)

Specyfikacja techniczna

Producent : HikVision
Gwarancja: 3 lata
Materiał: Metal
Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Porty LAN: 4 x 10/100Mbps PoE ports, 2 × 10/100Mbps RJ45 ports
Metoda transmisji: Zachowaj i prześlij
Przepustowość : 1,6 Gbps
Maksymalna sumaryczna moc: 35W
Tablica adresów MAC: 4K
Tryby pracy: Standard, Extend
Tryb EXTEND : do 300m
Zasilanie: 48V 0.8A (zasilacz w zestawie)
Temeperatura pracy : -10°C to 40°C
Waga: 0.28 kg
Wymiary: 145 mm × 68.45 mm × 25.6 mm
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