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SWITCH POE HIKVISION DS-3E1510P-SI

Cena 1 518,39 zł

Numer katalogowy 31677

Kod producenta DS-3E1510P-SI

Kod EAN 6941264087427

Opis produktu
  
  

SWITCH POE HIKVISION DS-3E1510P-SI
Model: DS-3E1510P-SI

   

  

Najważniejsze cechy

8 × gigabitowe porty PoE i 2 × gigabitowe porty światłowodowe.
Standard IEEE 802.3at/af dla portów PoE.
Zarządzanie topologią sieci, alarm push, monitor stanu sieci.
Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE.
Kamera AF/AT może osiągnąć zasięg do 300 m w trybie rozszerzenia.
PoE watchdog do automatycznego wykrywania i ponownego uruchamiania kamer, które nie odpowiadają.
Różne protokoły zarządzania warstwą 2, takie jak STP/RSTP, VLAN, agregacja łączy, SNMP, QoS itd.

Przeznaczenie

Switch 8 portowy HikVision DS-3E0510HP-E przeznaczony jest do zasilania kamer IP i znajdzie zastosowanie w średnich
systemach telewizji przemysłowej. Możliwość zarządzania pozwala w prosty sposób ustalić zasady QoS, agregację linków, a
także SNMP czy VLAN.

Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego
kabla zasilającego do każdego urządzania. Oprócz kamer w ten sposób mogą być zasilane urządzenia sieciowe, które
korzystają z tej technologii np. telefon IP, access point, router.

Specyfikacja techniczna

Producent : HikVision
Gwarancja: 3 lata
Materiał: Metal
Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z
Porty : 8 × gigabit PoE, 2 × gigabit SFP
Metoda transmisji: Zachowaj i prześlij
Przepustowość : 20 Gb/s
Maksymalna sumaryczna moc: 110W
Tablica adresów MAC: 8K
Maksymalny moc portu: 30W
Tryby pracy: Standard, Extend
Tryb EXTEND : do 300m
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Zasilanie: 48 VDC, 1.35 A
Temperatura pracy : -10 °C do 55 °C
Waga: 1.3 kg
Wymiary: 217.6 mm × 108.55 mm × 27.8 mm
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