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SWITCH TENDA TEG2216D

Numer katalogowy 61053

Kod producenta TEG2216D

Kod EAN 6932849436969

Porty FastEthernet 0

Ilość portów switcha 5-12

Przemysłowy Nie

Procesor (chipset) Broadcom

Porty GigaEthernet 24

Liczba portów POE 0

Prędkość transmisji switch 35.7 mpps

Liczba portów 24

Przepustowość urządzenia 12

Obsługa PoE (Power over Ethernet) Nie

Obsługa VLAN Nie

Rodzaj switcha Wewnętrzny

Rodzaj obudowy Rack / Desktop

Typ switcha Zarządzalny L2

Porty SFP 0

Port konsoli Nie

Architektura switch Gigabit Ethernet

Opis produktu
  
  

SWITCH TENDA TEG2216D
Model: TEG2216D

   

  

Najważniejsze cechy – Tenda TEG2216D

Prędkość Gigabitowa: Oferuje do 1Gbps prędkości, co zapewnia płynne przesyłanie danych.
16 Portów: Duża liczba portów umożliwia podłączenie wielu urządzeń sieciowych jednocześnie.
Zarządzanie przez SNMP: Umożliwia łatwą konfigurację i kontrolę sieci.
QoS (Quality of Service): Gwarantuje priorytetyzację ważnych danych, zapewniając stabilność działania.
Wsparcie dla VLAN: Ułatwia tworzenie odseparowanych sieci dla lepszej organizacji.
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Tryby oszczędzania energii: Pomagają zredukować zużycie energii, co jest przyjazne dla środowiska.
Solidna konstrukcja: Metalowa obudowa zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.
Łatwy montaż: Możliwość montażu w szafie RACK 1U.
Wsparcie IGMP Snooping: Usprawnia transfer strumieni multimedialnych.
Bezpieczeństwo danych: Wbudowane mechanizmy zabezpieczające chronią przed nieautoryzowanym dostępem.
Obsługa LACP: Zwiększa przepustowość poprzez agregację portów.
Intuicyjne GUI: Proste i przejrzyste zarządzanie urządzeniem przez interfejs graficzny.
Dostosowywalne ustawienia: Pozwalają dostosować działanie urządzenia do specyficznych potrzeb.
Podwójna rejestracja IEEE 802.3az: Prowadzi do oszczędności energii.
Obsługa IPTV: Idealny do przesyłania telewizji przez Internet.
Wsparcie dla IPv6: Pełna kompatybilność z najnowszymi standardami protokołów internetowych.
Uniwersalność: Pasuje do każdej sieci firmowej, zarówno małej, jak i dużej.
Wysoka jakość wykonania: Elementy wysokiej jakości zapewniają niezawodność działania.
Wsparcie dla RMON: Pełna kontrola ruchu sieciowego.
Protokół STP: Zapewnia najwyższą stabilność poprzez eliminację pętli.

Specyfikacja techniczna
Model TEG2216D
Typ Zarządzalny przełącznik Gigabit z obsługą chmury (CloudFi)
Standardy sieciowe IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z, 802.1q, 802.1p
Porty 16 × 10/100/1000 Base-T (Ethernet)
Zarządzanie - Tenda CloudFi (aplikacja i web UI)

- Lokalny interfejs web
Wydajność - Przepustowość: 32 Gbps

- Szybkość przesyłania: 23.8 Mpps
- Bufor: 4 MB

Funkcje zarządzania - QVLAN, VLAN transparentny
- DHCP Snooping, wykrywanie pętli
- Statystyki ruchu, kontrola przepustowości
- Priorytety QoS (DSCP, SP, SWP, WP)

Bezpieczeństwo - Ochrona przed pętlami (Loop Guard)
- Izolacja portów
- Bindowanie MAC
- Ochrona przed nieautoryzowanym DHCP

Zasilanie AC: 100–240V, 50/60Hz
Temperatura pracy 0°C – 45°C
Wymiary 294 × 178 × 44 mm (format 1U)
Certyfikaty FCC, CE, RoHS
Dodatkowe informacje - 8K tabela adresów MAC

- Wsparcie mirrorowania portów (N-1)
- Alarmy w czasie rzeczywistym
- Aktualizacja firmware przez HTTP

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

