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SWITCH TP-LINK TL-SG1016D

Cena 265,54 zł

Numer katalogowy 5734

Kod producenta TL-SG1016D

Kod EAN 6935364020613

Porty FastEthernet brak

Ilość portów switcha 5-12

Przemysłowy Nie

Procesor (chipset) brak danych

Porty GigaEthernet 16

Liczba portów POE brak

Prędkość transmisji switch 23.8Mpps

Liczba portów 16

Przepustowość urządzenia 32

Obsługa PoE (Power over Ethernet) Nie

Obsługa VLAN Nie

Rodzaj switcha Wewnętrzny

Rodzaj obudowy Desktop

Typ switcha Niezarządzalny

Porty SFP brak

Port konsoli Nie

Architektura switch Gigabit Ethernet

Opis produktu
  
  

SWITCH TP-LINK TL-SG1016D
Model: TL-SG1016D

   

  

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

16 portów 10/100/1000Mb/s
Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 40%* energii
Tryb zapamiętywania adresów MAC, automatyczne krosowanie MDI/MDIX, automatyczna negocjacja połączeń
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Z możliwością montażu w szafie rack
Standard plug & play

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

16 portowy przełącznik TL-SG1016D Gb to urządzenie umożliwiające obsługę gigabitowego połączenia Ethernet. Każdy z 16
portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na jego szybką instalację bez
konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Ponadto, przełącznik TL-SG1016D jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z
innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 15%* zużytej energii a 80% materiałów użytych w opakowaniu nadaje
się do powtórnego przetworzenia.

CECHY

Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 40% energii
Wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego dupleksu (IEEE802.3x) oraz funkcji backpressure dla
trybu pół dupleksu
Architektura płynnego przełączania ruchu sieciowego umożliwia przekazywanie i filtrowanie pakietów z pełną
prędkością przy maksymalnej przepustowości łączy
Wydajność przełączania 32Gb/s
Ramki jumbo 10K powodują wzrost wydajności transferu dużych ilości danych
Dzięki funkcji MDI/MDIX nie ma konieczności użycia krosowanych kabli
Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC
Program przełączania pakietów metodą store and forward
Automatyczna negocjacja połączeń na portach umożliwia lepszą integrację urządzeń działających z różnymi
prędkościami transmisji: 10Mb/s, 100Mb/s lub 1000Mb/s
Prosta instalacja dzięki funkcji Plug and Play

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CECHY SPRZĘTOWE
Standardy i protokoły

Porty

Okablowanie sieciowe

Bezwentylatorowy

Zasilanie

Pobór mocy

Wymiary (S x G x W)

Maks. zużycie energii

Ilość generowanego ciepła

WYDAJNOŚĆ
Wydajność przełączania

Szybkość przekierowań pakietów

Tablica adresów MAC

Ramki jumbo
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Technologia Green

Architektura przełączania

INNE
Certyfikaty

Zawartość opakowania

Wymagania systemowe

Środowisko pracy
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