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SWITCH TP-LINK TL-SG116E

Cena 299,88 zł

Numer katalogowy 20531

Kod producenta TL-SG116E

Kod EAN 6935364084301

Obsługa VLAN Tak

Rodzaj switcha Wewnętrzny

Rodzaj obudowy Desktop

Typ switcha Easy Smart

Porty SFP 0

Port konsoli Nie

Architektura switch Gigabit Ethernet

Przepustowość urządzenia 32

Obsługa PoE (Power over Ethernet) Nie

Przemysłowy Nie

Procesor (chipset) brak danych

Porty GigaEthernet 16

Liczba portów POE 0

Prędkość transmisji switch 23,81Mp/s

Liczba portów 16

Porty FastEthernet 0

Ilość portów switcha 5-12

Opis produktu
  
  

SWITCH TP-LINK TL-SG116E
Model: TL-SG116E

   

  

Najważniejsze cechy

16 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
Brak konieczności konfiguracji dzięki funkcji Plug and play
Trwała metalowa obudowa najwyższej jakości
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Zarządzanie poprzez witrynę oraz narzędzie konfiguracyjne
Technologia Green - duża oszczędność energii

Przeznaczenie

Przełącznik Unmanaged Pro TL-SG116E to kolejna niezawodna propozycja w kategorii przełączników niezarządzalnych -
urządzenie idealne do stosowania zarówno w domu, jak i w małym przedsiębiorstwie. Dzięki funkcji Plug and Play instalacja
przełącznika jest bardzo prosta. Solidna metalowa obudowa zapewnia lepszą ochronę komponentów. Przełącznik wyposażony
jest w funkcje inteligentnego zarządzania, m. in. QoS, VLAN czy IGMP Snooping, przez co sprawdzi się zarówno w prostym, jak
i w bardziej złożonym środowisku sieciowym.

Zastosowanie produktu

Przełącznik Unmanaged Pro TL-SG116E to kolejna niezawodna propozycja w kategorii przełączników niezarządzalnych -
urządzenie idealne do stosowania zarówno w domu, jak i w małym przedsiębiorstwie. Dzięki funkcji Plug and Play instalacja
przełącznika jest bardzo prosta. Solidna metalowa obudowa zapewnia lepszą ochronę komponentów. Przełącznik wyposażony
jest w funkcje inteligentnego zarządzania, m. in. QoS, VLAN czy IGMP Snooping, przez co sprawdzi się zarówno w prostym, jak
i w bardziej złożonym środowisku sieciowym.

Specyfikacja techniczna

Bezwentylatorowy: Tak
Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny (9VDC/0,6A)
Pobór mocy: Maksymalnie: 9,27W (220V/50Hz)
Wymiary (S x G x W): 286 x 111.7 x 25.4 mm (11,3 x 4,4 x 1,0 cali)
Maks. zużycie energii: 9.19W(220V/50Hz)
Ilość generowanego ciepła: 31,36 BTU/h
Wydajność przełączania: 32Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów: 23,81Mp/s
Tablica adresów MAC: 8K
Bufor pakietów: 4,1Mb
Ramki jumbo: 9KB
Metoda transmisji: Store-And-Forward
Wymagania systemowe: Microsoft® Windows®

Porty

16 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
Auto Negocjacja/ AUTO MDI/MDIX

Okablowanie sieciowe

10BASE-T: kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (maks. 100 m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100 m)
100BASE-TX: kabel UTP kat. 5 lub 5e (maks. 100 m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100 m)
1000BASE-T: kabel UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyższej (maks. 100 m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (maks. 100 m)

Funkcja Quality of Service

Obsługa priorytetowania w oparciu o port/802.1p/DSCP
4 kolejki priorytetowania
Ograniczenie prędkości
Storm Control

Cechy przełącznika warstwy 2

IGMP Snooping V1/V2/V3
Statyczna agregacja łączy
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Mirroring portu
Diagnostyka kabli

Sieci VLAN

Obsługa do 32 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN)
MTU/Port/Tag VLAN

Zawartość opakowania

TL-SG116E
Kabel zasilający
Instrukcja instalacji
Gumowe nóżki

Środowisko pracy

Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
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