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SWITCH TP-LINK TL-SL1311MP

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba portéw

Porty FastEthernet

llo$¢ portéw switcha
Przemystowy

Porty SFP+

Procesor (chipset)

Porty GigaEthernet

Liczba portéw POE
Predkos$¢ transmisji switch
Przepustowos$¢ urzadzenia
Obstuga PoE (Power over Ethernet)
Obstuga VLAN

Rodzaj switcha

Porty QSFP

Rodzaj obudowy

Typ switcha

Porty SFP

Port konsoli

Architektura switch

SWITCH TP-LINK TL-SL1311MP

Model: TL-SL1311MP

Najwazniejsze cechy

e 8 portéw RJ45 10/100 Mb/s, 2 gigabitowe porty RJ45, 1 gigabitowy port SFP.
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Fast Ethernet

¢ 8 portéw PoE+ - transfer danych i zasilanie urzadzen przy wykorzystaniu tych samych kabli.
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Zgodnos¢ z urzadzeniami obstugujgcymi standardy IEEE 802.3af/at.

Do 30 W mocy na kazdym z portéw PoE.

Do 124 W tacznej mocy PoE do wykorzystania na 8 portach 8 PoE*.

Do 250 m zasiegu transmisji danych i zasilania w trybie Extend**,

Tryb Isolation umozliwia oddzielenie jednym kliknieciem ruchu generowanego przez klienta dla zwiekszenia jego

ochrony i wydajnosci.

* Przetacznik automatycznie wykrywa i ponownie uruchamia urzadzenia z mozliwoscig zasilania PoE, gdy przestaja
dziata¢ lub reagowad na zadania.

e Bezwentylatorowa konstrukcja ogranicza zuzycie energii i zapewnia cicha prace urzadzenia.

e Podtaczanie typu plug and play, bez potrzeby konfiguracji i skomplikowanej instalacji.

Specyfikacja techniczna

CECHY SPRZETOWE
Porty

Okablowanie sieciowe

Bezwentylatorowy

Zabezpieczenia fizyczne

Zasilanie

Szybkos¢ przekierowan pakietéw

Porty PoE (RJ45)

Tablica adreséw MAC

Ramki jumbo

Wydajnos¢ przetgczania

Wymiary (S x G x W)

Maks. zuzycie energii

lloé¢ generowanego ciepta

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
Metoda transmisji

Funkcje zaawansowane

INNE
Certyfikaty

Zawartos¢ opakowania

Srodowisko pracy
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