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SWITCH TP-LINK TL-SX3206HPP

Cena 2 633,99 zł

Numer katalogowy 40999

Kod producenta TL-SX3206HPP

Kod EAN 6935364006617

Typ switcha Zarządzalny L2

Obsługa PoE (Power over Ethernet) Tak

Obsługa VLAN Tak

Rodzaj switcha Wewnętrzny

Rodzaj obudowy Rack

Port konsoli Tak

Ilość portów switcha 1-4

Przemysłowy Nie

Opis produktu
  
  

SWITCH TP-LINK TL-SX3206HPP
Model: TL-SX3206HPP

   

  

Przełącznik zarządzalny Jetstream L2+ 6 portów 10GE 4 porty PoE++ TP-Link TL-
SX3206HPP - najważniejsze cechy:

Błyskawiczna łączność 10G: 2× 10-cio Gigabitowe sloty SFP+ i 4× 10-cio Gigabitowe Porty RJ45 zapewniają 
wysoką przepustowość i możliwości przełączania.
Zasilanie PoE++ o łącznej mocy 200 W: 4 porty 10G, zgodne ze standardami PoE++ 802.3af/at/bt i możliwością
zasilania PoE do 60 W na każdym z nich idealne do wdrażania punktów dostępowych Omada Wi-Fi 6 i punktów
dostępowych WiFi 6E. 
Niezawodne funkcje L2 i L2+: wsparcie dla kompletnej linii funkcji L2 i L2+, włączając statyczny routing, QoS klasy
przemysłowej i IGMP Snooping.
Silne strategie zabezpieczeń: ochronę sieci LAN zapewniają zintegrowane funkcje, takie jak wiązanie IP-MAC-Port
Binding, ACL, Port Security i uwierzytelnianie 802.1X.
Statyczny Routing: umożliwia kierowanie ruchem sieciowym dla efektywnego wykorzystania zasobów sieciowych.
Scentralizowane zarządzanie w chmurze: integracja z platformą Omada SDN umożliwia łatwy i wygodny dostęp z
chmury oraz zdalne zarządzanie.
Zarządzanie: Web, CLI, port konsolowy, Telnet, SSH), SNMP, RMON i Dual Image dają duże możliwości zarządzania!

Przełącznik zarządzalny TP-Link TL-SX3206HPP - specyfikacja i dane techniczne /
sprzętowe urządzenia:

Przełącznik zarządzalny TP-Link TL-SX3206HPP - specyfikacja i dane techniczne /
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sprzętowe urządzenia:
CECHY SPRZĘTOWE
Porty

Wentylatory

Zasilanie

Porty PoE (RJ45)

Wymiary (S x G x W)

Montaż

Maks. zużycie energii

Ilość generowanego ciepła

WYDAJNOŚĆ
Wydajność przełączania

Szybkość przekierowań pakietów

Tablica adresów MAC

Ramki jumbo

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
Funkcja Quality of Service
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Funkcje L2 i L2+
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L2 Multicast
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Sieci VLAN

Listy kontroli dostępu
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Bezpieczeństwo transmisji
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IPv6
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Cechy przełącznika L3
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Funkcje zaawansowane

MIBs

ZARZĄDZANIE
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Aplikacja Omada

Zarządzanie centralne

Dostęp do chmury

Bezobsługowa konfiguracja ZTP

Funkcje panelu zarządzania
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INNE
Certyfikaty

Zawartość opakowania

Wymagania systemowe

Środowisko pracy
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