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SYGNALIZATOR WEJŚĆ EURA ED-30A3
(RL-9811) foto-optyczny

Cena 72,63 zł

Numer katalogowy 1465

Kod producenta ED-30A3

Kod EAN 5905548270999

Współczynnik ochrony obudowy IP20

Kąt wykrywania ruchu 120

Temperatura pracy odbiornika 0~+35°C

Rodzaj zasilania nadajnika Brak

Max. poziom głośności 85

Rodzaj zasilania mini alarmu Bateryjny

Częstotliwość pracy mini alarmu Brak danych

Pobór pradu podczas pracy 30

Pobór prądu w stanie czuwania 0

Zasięg detekcji czujnika 7

Temperatura pracy nadajnika 0

Zasięg radiowy (w terenie otwrtym) 0

Rodzaj zasilania odbiornika 3V DC (2 baterie LR6)

Rodzaj komunikacji Wewnętrzna

Obsługa karty SIM Nie

Opis produktu
  
  

SYGNALIZATOR WEJŚĆ EURA ED-30A3 (RL-9811) foto-optyczny 
Model: ED-30A3

   

  

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

wbudowany czujnik foto-optyczny, wykrywający ruch przechodzącej osoby
zasilanie 3V DC poprzez 2 baterie AA
8 dźwięków do wyboru, sekwencyjny wybór dźwięku za pomocą przycisku
łatwość obsługi i montażu
nie wymaga połączenia kablowego
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zasięg działania do 4m
zastosowana w urządzeniu technologia cyfrowa znacznie wydłuża żywotność baterii
nowoczesne wzornictwo
niskie zużycie energii
idealny do zastosowania w: domu, biurze, sklepie, magazynie, warsztacie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie zasilania: DC 3V (AAx2)
Rodzaj czujnika ruchu: Foto-optyczny
Zasięg czujnika ruchu: 4m
Pobór prądu w stanie czuwania: <0,06mA
Ilość melodii gongu: 8
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