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Sygnalizator wejść z dwoma czujnikami
ORNO OR-MA-718

Numer katalogowy 55601

Kod producenta OR-MA-718

Kod EAN 5908254847868

Zasięg detekcji czujnika 8

Temperatura pracy nadajnika -10°C ... + 50°C

Zasięg radiowy (w terenie otwrtym) 120

Rodzaj zasilania odbiornika LR14x3

Rodzaj komunikacji Radiowa

Obsługa karty SIM Nie

Pobór prądu w stanie czuwania 500

Kąt wykrywania ruchu 75

Temperatura pracy odbiornika -10°C ... + 50°C

Rodzaj zasilania nadajnika DC 6F22

Max. poziom głośności 90

Rodzaj zasilania mini alarmu Akumulatory

Częstotliwość pracy mini alarmu 433MHz

Pobór pradu podczas pracy 10

Współczynnik ochrony obudowy IP44

Opis produktu
  
  

Sygnalizator wejść z dwoma czujnikami ORNO OR-MA-718
Model: OR-MA-718

   

  

Specyfikacja

Transmisja: Radiowa

Częstotliwość: 433MHz

Zasięg w terenie otwartym: 120m

ODBIORNIK
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Zasilanie: 3x1,5V DC, LR14 (brak baterii w zestawie)
Pobór prądu podczas pracy: <150mA
Pobór prądu podczas czuwania: <500μA
Poziom głośności: 90dB
Stopień ochrony: IP20
Wymiary: 95x129x42mm
Waga netto: 0,122kg

NADAJNIK

Zasilanie: 1x 9V DC, 6F22 (brak baterii w zestawie)
Pobór prądu podczas pracy: <10mA
Pobór prądu podczas czuwania: <20μA
Maksymalna moc nadajnika: <10mW
Kąt detekcji czujnika: 75°
Zasięg detekcji czujnika: ≤8m
Stopień ochrony: IP44
Wymiary: 69 x 111 x 46mm
Waga netto: 0,083kg
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