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Szerokopasmowa antena dookólna
Poynting OMNI-280-8

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy A-OMNI-0280-08-V1

Kod EAN 707273470041

Opis produktu

Szerokopasmowa antena dookólna Poynting OMNI-280-8
Antena OMNI-280 to nowoczesne urządzenie do wzmacniania sygnału w sieciach 4G, 3G i 2G. Dzięki swojej konstrukcji, antena
ta poprawia odbiór sygnału oraz zwiększa jego przepustowość, co przekłada się na stabilne i wysokiej jakości połączenia. Jest
idealna do aplikacji korzystających z sieci GSM, takich jak telemetria czy monitoring.

Cechy produktu

- Dookólna szerokopasmowa antena LTE SISO
- Wsteczna kompatybilność z 2G i 3G
- Poprawia stabilność sieci
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne
- Możliwość montażu na słupie, ścianie lub na magnesie
- Zakres częstotliwości: 698-3800 MHz
- Wielokierunkowa charakterystyka promieniowania
- Lekka konstrukcja

Zastosowanie anteny

- Aplikacje M2M, monitorowanie w czasie rzeczywistym
- Narzędzia do pomiaru energii i wody
- Branża bezpieczeństwa, kamery i systemy zabezpieczeń
- Wyposażenie punktów sprzedaży detalicznej
- Obszary o słabym odbiorze sygnału

Wydajność anteny

Zysk* w dBi

4 dBi to maksymalne wzmocnienie w pasmach od 698 do 3800 MHz (1 dBi przy 698-960 MHz; 3.5 dBi przy 1710-2700 MHz; 4
dBi przy 3400-3800 MHz).

* Wzmocnienie mierzone w standardzie z wyrównaną polaryzacją anteny.

Wzorce promieniowania

Specyfikacja techniczna

Waga produktu: 0.180 kg
EAN: 707273470041
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SKU: A-OMNI-0280-08-V1
Producent: Poynting
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