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Szybkozłączka DRUT 5x 0,5-2,5mm2
WAGO 2273-205 (Paczka 100szt.)

Cena 98,89 zł

Numer katalogowy 38815P

Kod producenta 2273-205

Kod EAN 4050821027874

Ilość biegunów 1

Rodzaj połączenia Bezśrubowy

Ilość przewodów 5

Opis produktu
  
  

Szybkozłączka DRUT 5x 0,5-2,5mm2 WAGO 2273-205 (Paczka 100szt.)
Model: 2273-205

   

  

Najważniejsze cechy – WAGO 2273-205

Prostota użycia: Bez narzędzi i dodatkowych wymagań.
Kompaktowy rozmiar: Idealne rozwiązanie do małych przestrzeni.
Bezpieczny montaż: Zapewnia pewne i trwałe połączenie.
Przezroczysta obudowa: Wygodna kontrola poprawności instalacji.
Uniwersalność: Pasuje do drutów o różnych przekrojach od 0,5 do 2,5 mm².
Jakość marki WAGO: Wieloletnia tradycja w produkcji wysokiej klasy złączek.
Bezpieczne przewodnictwo: Minimalne straty napięcia.
Zastosowanie przemysłowe i domowe: Wszechstronność w użyciu.
Odporność na wstrząsy i wibracje: Idealne do trudnych warunków.
Łatwość rozłączania: Bez uszkadzania przewodów.
Bezhalogenowy materiał: Zwiększone bezpieczeństwo pożarowe.
Optymalizacja kosztów: Długowieczność produktu zmniejsza koszty wymiany.
Do przewodów sztywnych: Specjalnie zaprojektowane dla drutów sztywnych.
Łatwy montaż nawet w trudno dostępnych miejscach: Dzięki niewielkim wymiarom.
Pewne połączenie: Wyposażona w niezawodny mechanizm zaciskowy.
Oszczędność czasu: Szybki i bezproblemowy montaż.
Ergonomiczna konstrukcja: Ułatwia pracę elektrykom.
Wysoka odporność na temperatury: Stabilność w różnych warunkach pracy.
Znaczące zmniejszenie awarii: Dzięki solidności połączenia.
Bezpieczeństwo elektryczne: Spełnia najwyższe normy jakości.

Specyfikacja techniczna – WAGO 2273-205
Typ urządzenia Złączka instalacyjna do przewodów sztywnych
Model 2273-205
Zakres przekrojów przewodów 0,5-2,5 mm²
Prąd znamionowy 24 A
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Napięcie znamionowe 450 V
Kolor obudowy Przezroczysty
Materiał obudowy Bezhalogenowy
Normy IEC 60947-7-1; IEC 60664-1
Odporność na temperaturę -40°C do +105°C
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