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TERMINAL KONTROLI DOSTĘPU
HIKVISION DS-K1T502DBFWX-C

Numer katalogowy 36011

Kod producenta DS-K1T502DBFWX-C(STD)

Kod EAN 6931847103910

Opis produktu
  
  

TERMINAL KONTROLI DOSTĘPU HIKVISION DS-K1T502DBFWX-C
Model: DS-K1T502DBFWX-C(STD)

   

  

Terminal kontroli dostępu Hikvision DS-K1T502DBFWX-C - specyfikacja

Zasilanie: 12 ~ 24 VDC
Pobór mocy: ≤ 12W
Kamera: 2MPX
Kąt widzenia: 110° w poziomie, 81° w pionie
Stopień ochrony: IK09, IP65
Pamięć 100000 kart i 10000 wzorców linii papilarnych
Historia 300000 zdarzeń
Częstotliwość pracy: 13,56 MHz
Czytnik linii papilarnych
Klawiatura: 12 przycisków (0 do 9, *, #) oraz 2 przyciski funkcyjne
Komunikacja: TCP/IP; Wi-Fi; Bluetooth
Wspierane protokoły: Wiegand (tylko wyjście)
Zasięg odczytu kart: do 30 mm
Interfejs wejściowy: 1 x przycisk wyjścia, 1 x kontaktron, 1 x alarm sabotażowy, 1 x wejście alarmowe
Interfejs wyjściowy: 1 x przekaźnik zamka, 1 x wyjście alarmowe
RS-485: tak
Audio: wbudowany mikrofon oraz głośnik
Slot kart SD: tak
Temperatura pracy: -40°C do 70°C
Wilgotność robocza: 10% do 90%
Materiał: metal + plastik
Waga: 0,65 kg
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 177 x 81 x 24,1 (mm)
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