Dane aktualne na dzien: 25-10-2025 02:06

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/terminal-kontroli-dostepu-hikvision-ds-k1t805mbwx-p-91136.html

TERMINAL KONTROLI DOSTEPU
HIKVISION DS-K1T805MBWX

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Napiecie zasilacza

Typ weryfikacji

Zasieg odczytu RF ID

Czytnik kart zblizeniowych

Max. obcigzenie stykéw przekaznika
Pobér pradu w stanie gotowosci
Wbudowana klawiatura szyfrowa

Funkcje dodatkowe urzadzenia

Czestotliwos¢ czytnika

Dostepne tryby pracy

1 070,68 zt
Dostepny
40833
DS-K1T805MBWX
6942160415659
12V

Karta i kod

4 cm

Tak

1A

1000 mA

Tak

Hik-Connect; konfiguracja z
poziomu przegladarki

1356 kHz

autonomiczny; jako czytnik
Wiegand; OSDP

Bufor zdarzen 100000
llos¢ wyjs¢ przekaznikowych 1
Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw 10000 .os

Opis produktu
Terminal kontroli dostepu Hikvision DS-K1T805MBWX

Terminal Hikvision DS-K1T805MBWX to zaawansowane urzadzenie, ktére umozliwia skuteczng kontrole dostepu. Dzieki
réznorodnym funkcjom, takim jak wbudowana klawiatura szyfrowa oraz mozliwo$¢ weryfikacji za pomoca karty i kodu,
zapewnia wysoki poziom bezpieczenhstwa.

Napiecie zasilacza: 12 V

Typ weryfikacji: Karta i kod

Czestotliwos¢ czytnika: 1356 kHz

Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw: 10 000 oséb

Zasieg odczytu RF ID: 4 cm

llos¢ wyjsé przekaznikowych: 1

Max. obciazenie stykéw przekaznika: 1 A

Bufor zdarzen: 100 000

Pobor pradu w stanie gotowosci: 1000 mA

Dostepne tryby pracy: autonomiczny, jako czytnik Wiegand, OSDP

Urzadzenie obstuguje funkcje Hik-Connect oraz umozliwia konfiguracje z poziomu przegladarki, co utatwia zarzadzanie
dostepem. Jego niewielka waga wynoszaca 0.2 kg sprawia, ze jest tatwe do zainstalowania w réznych lokalizacjach.
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