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TERMINAL Z IDENTYFIKACJĄ TWARZY I
LINII PAPILARNYCH HIKVISION DS-
K1T320MFWX

Cena 1 251,30 zł

Numer katalogowy 35956

Kod producenta DS-K1T320MFWX

Opis produktu
  
  

TERMINAL Z IDENTYFIKACJĄ TWARZY I LINII PAPILARNYCH HIKVISION DS-
K1T320MFWX
Model: DS-K1T320MFWX

   

  

Terminal z identyfikacją twarzy i linii papilarnych HIKVISION DS-K1T320MFWX -
specyfikacja

Zasilanie: 12 VDC (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy: ≤ 6 W
Zastosowanie: wewnątrz
6 trybów RCP: check in; check out; break in; break out; overtime in; overtime out
Konfiguracja: web klienta
System operacyjny Linux
Wyświetlacz: ekran 2,4"; rozdzielczość: 320 × 240p
Kompresja wideo: standard PAL (domyślny); NTSC
Rozdzielczość kamery: 2 MPX (video stream: 720P)
Kąt widzenia: poziomy 43°; pionowy 25°
Komunikacja: TCP/IP; WiFi
Interfejsy: 1 x RJ-45; 1 x zamek; 1 x przycisk wyjścia; 1 x kontaktron; 1 x tamper; 1 x USB
Pojemność: 500 wzorców twarzy; 1000 linii papilarnych; 1000 kart zbliżeniowych; 100000 zdarzeń
Dystans rozpoznawania twarzy: 0,3 - 1,5 m
Dokładność weryfikacji twarzy: > 99%
Czas weryfikacji wzorca twarzy: < 0,2s
Identyfikacja twarzy w słabych warunkach oświetleniowych
Czytnik: Mifare (13,56 MHz)
Dystans odczytu kart: 0 - 5 cm
Temperatura pracy: -10 °C do 55 °C
Wilgotność robocza: 0％ do 90％
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