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Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/tester-przewodnosci-i-czystosci-wody-peaktech-5125-p-103961.html

PeakTech 5125

Cena
Numer katalogowy

Kod EAN

Opis produktu
Tester konduktywnosci PeakTech 5125

Tester przewodnosci i czystosci Wody

694,14 zt
PEAK5125
4250569401336

Urzadzenie styzy do pomiaru wartosci konduktywnosci (w zakresie od 0 do 2000 pS), dzieki czemu mozna oceni¢, czy woda
jest czysta czy nie. Wartos¢ konduktywnosci bedzie nizsza, jesli w wodzie wystepuje znacznie mniej zanieczyszczen (na
przyktad woda destylowana, ktérej czystos¢ jest wyzsza niz inne, otrzyma nizsza wartos¢ przewodnosci okoto <10 uS). W
sektorach przemystowych bytoby to bardzo pomocne dla jakosci produktéw przy korzystaniu z dobrej wody (wymagajacych
czystszej wody) w procesie. Moze to powodowac wiele chordéb, jesli woda pitna w domu ma wysokg przewodnos¢ i zawiera
zanieczyszczenia.Testery czystej wody sg zaprojektowane, aby sprawdzi¢ czystos¢ wody (przewodnos¢ wody) Dzieki

urzadzeniu mozna takze tatwo i szybko ustali¢ przewodzenie filtra wody.

Cechy gtéwne

- Wyswietlacz LCD 21,5 mm,
- Wartos$¢ max. 1999

- Kompaktowy rozmiar, oddzielna sonda, tatwe przenoszenie i obstuga
- Akcesoria: sonda czujnika, futerat, bateria i instrukcja obstugi
Specyfikacja

- Wyswietlacz - Duzy wys$wietlacz LCD o wysokosci 21,5 mm

- Pomiary - 0 do 1999 pS * pS - micro Simens

- Precyzja - +/- (3% + 1 dgt) F.S. (petna skala), 23 +/-5°C

- Poréwnanie temperatury - Automatycznie, od 0 do 50 ° C (od 32 do 122 ° F)
- Zatrzymywanie danych - Mozliwe jest zatrzymywanie danych na wyswietlaczu
- Wskaznik przekroczenia zakresu - Wyswietlacz LCD pokaze "1"

- Temperatura operacyjna - 0 do 50 ° C (32 do 122 °)

- Wilgotnos$¢ pracy - Max. 80% wilgotnosci wzglednej

- Pobér energii - okoto. DC 5 mA

- Waga - okoto. 270 g (w tym akumulator i sonda)

- Wymiary urzadzenia - 68 x 200 x 30 mm (szer. X wys. X gt.)

- Wymiary sondy - Okragta, o $rednicy 22 mm. dtugos¢ 120 mm

- Akcesoria: sonda czujnika, futerat, bateria i instrukcja obstugi

Instrukcja obstugi dostepna:
https://dmtrade.pl/katalogi/peaktech/5125/instr5125.pdf
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Wszystkie produkty firmy posiadaja odpowiednie certyfikaty i deklaracje oraz oznaczenia, zaréwno jezeli chodzi
o0 uzytkowanie to i takze o pomiary. Produkcja posiada certyfikat systemu zarzadzania jakoécig 1SO 9000.
Priorytetami producenta jest jakos$¢ i bezpieczenstwo oraz niezawodnos¢ potgczona ze stosunkiem wydajnosci do ceny.

W odréznieniu od urzadzeh pomiarowych innych producentéw dajgcych roczne gwarancje, firma udziela:

na caty swéj asortyment. Materiaty takie jak oprogramowanie czy instrukcje sa dostepne na
www.peaktech.spacetronik.eu lub na www.peaktech.de. Jako dystrybutor sprzetu na polskim rynku stuzymy
pomoca w doborze i uzytkowaniu odpowiedniego sprzetu.

W ofercie dostepne sa oscyloskopy, generatory, licznik czestotliwosci, mierniki, testery, multimetry, wykrywacze instalacji
elektrycznej,
mierniki energii, testery sieci LAN, woltomierze, termometry, obrotomierze oraz wiele innych...

Katalog produktéw PeakTech: http://www.dmtrade.pl/katalogi/peaktech/katalog_peaktech.pdf

Katalog nowych produktéw PeakTech: http://www.dmtrade.pl/katalogi/peaktech/katalog nowe_peaktech.pdf

Cennik hurtowy netto w Euro miernikdw PeakTech: http://www.dmtrade.pl/katalogi/peaktech/ceny_hurt_euro.pdf
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