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Transformator wideo AHD/TVI/CVI na

kabelku KPL

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Typ ztacza

Przesyt zasilania

Typ ztacza symetrycznego
Wymiary w mm (sz. x wys. x gt.)
llos¢ kanatéw

Rodzaj transformatora

Przesyt dzwieku

Opis produktu
Transformator wideo AHD/TVI/CVI na kabelku KPL

43,32 zt

1245

TR-1F-HD

BNC Wtyk na przewodzie
Nie

Zaciski sprezynowe

44 x 17 x 19 mm

1 szt.

Pasywny

Nie

Transformator wideo AHD/TVI/CVI to produkt, ktdry zapewnia wysoka jako$¢ przesytu sygnatu w systemach monitoringu.
Dzieki niemu mozesz cieszy¢ sie stabilnym potgczeniem oraz diugim zasiegiem transmisji.

Impedancja skretki UTP: 100 Ohm

Impedancja dla BNC: 75 Ohm

Ztacze wejsciowe (UTP): Gniazdo Srubowe wyjmowane
Ztacze wyjsciowe: Przew6d z meskim wtykiem BNC
Pasmo przenoszenia: 60 MHz

Ttumienie: 0.5dB

Odstep szum/sygnat: 60dB

Zasieg transmisji:

e AHD: 720p: 320m, 960p: 250m
e HD-CVI: 720p: 450m, 1080p: 250m
e HD-TVI: 960p: 250m, 1080p: 250m

Model: TR-1F-HD

llos¢ kanatéow: 1 szt.

Przesyt zasilania: Nie

Wymiary: 44 x 17 x 19 mm

Rodzaj transformatora: Pasywny

Typ ztacza: BNC Wtyk na przewodzie

Typ ztacza symetrycznego: Zaciski sprezynowe
Przesyt dzwieku: Nie
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