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TRANSFORMATOR WIDEO DAHUA
PFM800B-4K

Numer katalogowy 23574

Kod producenta PFM800B-4K

Kod EAN 6939554999055

Przesył zasilania Nie

Typ złącza symetrycznego Push-terminal

Zasięg 0

Typ złącza BNC

Ilość kanałów 1

Rodzaj transformatora Pasywny

Przesył dźwięku Tak

Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) 73mm*21mm*20mm

Opis produktu
  
  

TRANSFORMATOR WIDEO DAHUA PFM800B-4K
Model: PFM800B-4K

   

  

Najważniejsze cechy:

· Transmisja w czasie rzeczywistym za pomocą kabla UTP CAT5E / 6;

· Pasywny, brak potrzeby zasilania;

· Doskonałe właściwości przeciwgromowe, antystatyczne i przeciwzakłóceniowe;

· Kompatybilny format: HDCVI / TVI / AHD / CVBS;

· Ze złączem żeńskim BNC i wtykowymi zaciskami śrubowymi.

Specyfikacja techniczna
W opakowaniu: 2 szt.
Standard: AHD - 5 Mpx,

HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,
HD-TVI - 5 Mpx,
CVBS - PAL, NTSC

Rodzaj urządzenia: Pasywne
Liczba kanałów: 1 
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Zasięg wideo: 400 m (max) @ 720p - UTP kat. 5e
250 m (max) @ 1080p - UTP kat. 5e
180 m (max) @ 4K UHD - UTP kat. 5e
400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e

Tłumienie: 4.43 MHz @ 3.33 dB
11 MHz @ 3.42 dB
21 MHz @ 3.73 dB
38 MHz @ 4.48 dB
42 MHz @ 4.67 dB
67.5 MHz @ 5.73 dB
Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze
sobą

CMRR (dB @ 5MHz): > 60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego: 75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego: 100 Ω
Typ złącza koncentrycznego: BNC - Wtyk na przewodzie / Wtyk
Typ złącza symetrycznego: Zaciski sprężynowe
Temperatura pracy: -30 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: < 95 %
Waga: 0.02 kg
Wymiary: 49  x 19.5  x 20 mm

39  x 19.5  x 20 mm
Producent / Marka: DAHUA
Gwarancja: 3 lata
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