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Opis

produktu

TRANSFORMATOR WIDEO DAHUA

PFM801-4MP

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

llos¢ kanatow

Rodzaj transformatora

Przesyt dzwieku

Wymiary w mm (sz. x wys. x gt.)
Typ ztacza

Przesyt zasilania

Typ ztacza symetrycznego

Zasieg

TRANSFORMATOR WIDEO DAHUA PFM801-4MP

Model: PFM801-4MP

Najwazniejsze cechy

Standard: HD-CVI
Obudowa: ABS
Maksymalny zasieg do 400m

Ztacze koncentrycznego/symetrycznego: BNC/R)-45

Wymiary: 173mm*21mm*20mm
Temperatura pracy: -10°C~+55°C

Specyfikacja techniczna

Rodzaj urzadzenia

Standard UTP CAT5E/6
Zasieg wideo

CMRR 60 dB
Impedancja ztacza koncentrycznego 75 Q
Impedancja ztacza symetrycznego 100 Q

Typ ztacza koncentrycznego/symetrycznego BNC/ RJ-45
Waga 66.49
Wymiary

160,56 zt
21158
PFM801-4MP
1

Aktywny

Nie
72.6mm*42.5mm*24.5mm
BNC-M + R)J45
Tak

RJ45 UTP

400

Transformator wideo HDCVI

HDCVI 720P: max.400m(1312.34ft) 1080P:
max.250m(820.21ft) 4MP: max.200m(656.17ft)

72.6mm*42.5mm*24.5mm
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Zasilanie DC24/DC36
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