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TRANSFORMATOR WIDEO TR-1R] (DC)

KPL

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wymiary w mm (sz. x wys. x gt.)
llos¢ kanatow

Rodzaj transformatora

Przesyt dzwieku

Typ ztacza

Przesyt zasilania

Typ ztacza symetrycznego

Transformator Wideo TR-1R) (DC) KPL

40,80 zt

Niedostepny

10170

TR-1RJ

5902887011351

46x25x21 mm

1 szt.

Pasywny

Tak

Wideo - BNC Wtyk na przewodzie,
zasilanie - Gniazdo / Wtyk 2.1/5.5
mm

Tak

RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo

Transformator wideo TR-1R] (DC) to pasywne urzadzenie, ktére umozliwia przesytanie sygnatéw wideo oraz zasilania na duzg

odlegtos¢. Dzieki zastosowaniu technologii UTP kat. 5e, zasieg transmisji wideo wynosi maksymalnie 400 metréw, co czyni go

idealnym rozwigzaniem do réznych instalacji.

¢ W opakowaniu: 2 sztuki
Liczba kanatéw: 1 wideo, 1 DC

Impedancja ztacza: 100 Q

Wymiary: 46 x 25 x 21 mm
Waga: 0.030 kg

Napiecie we/wy: 75Q (CVBS): 1 Vpp
Zasieg transmisji zasilania: do 118 m przy 100 mA
Zakres pasma wideo: 0 ... 10 MHz (-3 dB)

Typ ztacz: Wideo - BNC wtyk na przewodzie, zasilanie - gniazdo/wtyk 2.1/5.5 mm
Typ ztacza symetrycznego: RJ-45 (8-pin, 4 pary) gniazdo
Temperatura pracy: od -50 °C do 55 °C

Dopuszczalna wilgotnosé: < 95 %

Transformator TR-1RJ (DC) jest niezawodnym rozwigzaniem dla profesjonalnych instalacji wideo, zapewniajgcym stabilnos¢

sygnatu oraz wygode uzytkowania.
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