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TUNER DVB-T2 OPTICUM AX LION NS
H.265 10bit

Numer katalogowy 31397

Kod producenta LION NS H.265

Kod EAN 5908266362120

Wyświetlacz Tak

Telegazeta Tak

Funkcja EPG Tak

Obsługiwane formaty zdjęć i video MPEG 1/2/4, H.265/HEVC,

Funkcja PVR Tak

Opis produktu
  
  

TUNER DVB-T2 OPTICUM AX LION NS H.265 10bit
Model: LION NS H.265

   

  

Przeznaczenie tunera DVB-T2 OPTICUM AX LION NS H.265

Tuner przeznaczony do odbioru telewizji naziemnej nowego standardu DVB-T2 H.265/HEVC.

TUNER DVB-T2 OPTICUM AX LION NS H.265 10bit - najważniejsze cechy:

Odbiornik obsługujący najnowszy standard kompresji wideo - H.265/HEVC, umożliwia krystalicznie czysty,
wolny od zakłóceń odbiór obrazu.
Obraz w jakości FULL HD 1080p
Odbiornik posiada przyjazne dla użytkownika wielojęzyczne menu ekranowe
Obsługa napisów i teletekstu
Telegazeta
Automatyczna instalacja - nie musisz mieć fachowej wiedzy, instalacja odbywa się automatycznie.
Funkcja nagrywania - ciesz się swoimi ulubionymi programami o każdej porze.
Edytor listy ulubionych kanałów - nie trać czasu na szukanie swojego ulubionego programu.
Aż 2000 kanałów telewizyjnych i radiowych!
Umożliwia odtwarzanie plików multimedialnych przez port USB.
Przygotuj się na nowy standard telewizji naziemnej - DVB-T2 co oznacza lepszą jakość i więcej dostępnych
kanałów do Twojej dyspozycji!

TUNER DVB-T2 OPTICUM AX LION NS H.265 10bit - specyfikacja techniczna:

FULL HD 1080p
MPEG 1/2/4, H.265/HEVC
Video Output: SD/HD/HDMI 1.4, Scart (CVBS, RGB)
Samouczący pilot
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Media player
Wielojęzyczne menu ekranowe OSD
2000 kanałów telewizyjnych i radiowych
Tryb automatycznego czuwania po 3 godzinach.
4 cyfrowy wyświetlacz
Obsługa napisów i teletekstu
Blokada rodzicielska dla kanałów i menu
Niski pobór mocy w trybie czuwania poniżej 1W
USB 2.0: FAT16/32 i system plików NTFS
CPU: GX 6702
SDRAM: 64 MB DDR2
Flash: 4MB SPI NOR FLASH
USB: 2xUSB 2.0
10-bit color depth
Video Decode ISO/IEC 13818-2 MPEG1, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265, VC1, and VP8
Profile Level HD Formats: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 SP@L3 to ASP@L5; Level 3.1/4.1
Video Format 4:3, 16:9 Pan & Scan, Letterbox
Graphic 2D Graphic engine
Video System PAL, NTSC
Video Resolution 480i 480p 576i,576p, 720P, 1080i, 1080P
Audio Decode MPEG-1/2 layer I and II (Musiccam), MPEG4 AAC and MPEG4 AACHE (AAC+), LPCM up to 48
KHz, MP3
Sampling Frequency 32, 44.1, 48KHz
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