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UBIQUITI NANOSTATION M5

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Zysk anteny
Czestotliwos¢
Czestotliwos$¢ procesora

Alternatywny tytut Ceneo 2

Wymiary w mm (sz. x wys. x gt.)
Port
Polaryzacja

Alternatywny tytut Ceneo 1

Procesor (chipset)

Opis produktu

UBIQUITI NANOSTATION M5

Temperatura pracy: -30°C do +80 °C
Moc nadawania: do 27 dBm

Czutosé: do -96 dBm

Procesor: Atheros MIPS 24KC, 400MHz
Pamiec¢: 32MB SDRAM, 8MB Flash
Antena: zintegrowana, dualna, 2x2 MIMO
Zakres czestotliwosci: 4.9-5.9 GHz
Zysk energetyczny: 14.6 ~ 16.1 dBi
Zasilanie: przez kabel sieciowy (PoE)
Zasilacz: w komplecie, PoE, 15V, 0.8A
Poboér mocy: max 8W

Zgodnos$é z ROHS: Tak

Wilgotnosé: 5 - 95%

Wymiary: 294 x 80 x 30 mm

Waga: 400 g

Model: NSM5

Procesor (chipset): Atheros

Zysk anteny: 16 dbi

Czestotliwos$¢: 5 GHz

Port: RJ45

Wymiary w mm (sz. x wys. x gt.): 294 x 80 x 30mm
Czestotliwos¢ procesora: 650 MHz

Polaryzacja: Dualna

386,74 zt
1368
NSM5

16 dbi

5 GHz
650 MHz

Ubiquiti NanoStation M5 Zew AP
5GHz 2xLAN

294 x 80 x 30mm
RJ45
Dualna

Ubiquiti NanoStation M5 5GHz
AirMax

Atheros
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