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UBIQUITI POWERBEAM M5 - PBE-

M5-400

Numer katalogowy

Kod producenta

Obstuga MU-MIMO

Zysk anteny

produktu

Model: PBE-M5-400

NAJWAZNIEJSZE CECHY

Kompaktowa budowa - radio i antena zamkniete w jednej matej obudowie

Zastosowanie anteny

7961
PBE-M5-400
Zewnetrzna
2x2

25dBi

Szybka i tatwa instalacja - w zestawie uchwyt montazowy umozliwiajacy instalacje anteny na maszcie
Wygodne wizowanie - dzieki zastosowaniu kulowego przegubu kadrowanie anteny jest jeszcze tatwiejsze niz w

wczesniejszych wersjach anten

Estetyka - dzieki zgrabnej obudowie urzgdzenie fatwiej wtapia sie w tto w lokalizacji klienta

Zasilanie poprzez PoE

Przeznaczenie

Urzadzenie jest zgodne z protokotem AirMax, ktéry pozwala na wyeliminowanie problemu ukrytych stacji przez przydzielanie
urzgdzeniom szczelin czasowych (TDMA), w ktérych mozliwa jest bezkolizyjna transmisja. Pozwala to na wykorzystanie
maksimum przepustowosci nawet przy dziesigtkach stacji klienckich podtaczonych do Access Pointa. Dodatkowo dotgczana

aplikacja AirControl pozwala na centralne zarzadzanie do 100 urzadzenh.

Kupujac PowerBeam-M5-400 otrzymujemy kompletne urzgdzenie, wraz z mocowaniem i zasilaczem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Procesor: Atheros MIPS 74KC, 560 MHz
Pamiec: 64 MB DDR2, 8 MB Flash

Interfejsy sieciowe: 1 X 10/100mbps Ethernet
Zakres czestotliwosci: 5170- 5875MHz
Maksymalna moc uktadu radiowego: 26dBm
Maksymalny pobér mocy: 6 W

Rodzaj zasilania: 24V, 0.5A GigE PoE
Wymiary: 420x 420x 289mm

Waga: 1.753 kg

Zgodnos¢é: FCC, IC, CE

Zgodnosc z RoHS: Tak

Temperatura pracy: -40 to 70° C
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¢ Wilgotnos¢: 5 do 95%
¢ Wytrzymatosé¢ na wibracje: ETSI300-019-1.4

SPECYFIKACJA ANTENY

¢ Max. VSWR: 1.5:1

e Zysk: 25dBi

¢ Wymiary: 400mm

e Zakres regulacji mechanicznej: +20° do -10°
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