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UBIQUITI PrismStation 5AC (PS-5AC)

Numer katalogowy 17794

Kod producenta PS-5AC

Zastosowanie anteny Zewnętrzna

Zysk anteny 14 dBi

Obsługa MU-MIMO Brak

Opis produktu
  
  

UBIQUITI PrismStation 5AC (PS-5AC)
Model: PS-5AC

   

  

Najważniejsze cechy

Praca jako stacja bazowa / punkt dostępowy w paśmie 5 GHz;
Antena sektorowa horn o symetrycznej charakterystyce promieniowania;
Szerokość wiązki głównej: 45°;
Możliwość wymiany anteny;
Zysk energetyczny 14 dBi;
Moc nadawcza do 28 dBm;
Technologia airPrism;
Standard AC;
Ekranowana obudowa radia.

Przeznaczenie

Oferowany produkt wykorzystuje technologię airPRISM poprawiającą działanie w trudnych, zaszumionych środowiskach.
Sygnał jest izolowany od zakłóceń wewnątrz wykorzystywanego kanału, transmisja uzyskuje wysoki stosunek SNR. Ponadto
istnieje możliwość kolokacji stacji bazowych w celu poprawy wydajności transmisji. Liczba stacji bazowych / punktów
dostępowych wynosi: 4 przy kanałach 80 MHz, 8 przy 40 MHz lub 16 przy 20 MHz.

Dodatkowym atutem jest aplikacja UMobile App, która umożliwia zarządzanie PrismStation poprzez telefon wyposażony w
Androida lub iOSa. Obudowa urządzenia jest ekranowana, została wykonana z metalu.

PrismStation 5AC-45 - zestaw składa się z urządzenia PrismStation 5AC oraz anteny PRISMAP-5-45.

Urządzenie jest kompatybilne z antenami PRISMAP-5-30, PRISMAP-5-45, PRISMAP-5-60, PRISMAP-5-90.

Specyfikacja techniczna
Wymiary z anteną 174 x 174 x 184 mm
Wymiary bez anteny 155 x 155 x 104 mm
Wymiary uchwytu 83 x 117 x 69 mm
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Masa z anteną 1.07 kg
Masa bez anteny 0.77 kg
Masa uchwytu 0.79 kg
Zysk 14 dBi
Szerokość wiązki 45° (Domyślna antena)
Interfejsy sieciowe (1) Port ethernet 10/100/1000
Złącze RF (1) GPS2
LED (1) Power
Maksymalny pobór mocy 10W
Zasilanie 24V, 1A Gigabit PoE Adapter (w komplecie)
Metoda zasilania PoE pasywne (Pary 4, 5+; 7, 8 Powrót)
Obługiwany zakres napięć 20 do 26 VDC
Procesor MIPS 74 Kc
Pamięć DDR2 128 MB
Max. VSWR 2:1
Polaryzacja Dual-Linear
Napór wiatru 31 N przy 200 km/h
Odporność na wiatr 200 km/h
Temperatura pracy -40 do 70° C
Wilgotność pracy 5% do 95%, niekondensująca
Montaż Masztowy (zestaw w komplecie)
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe ± 24 kV
Certyfikaty FCC, IC, CE
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