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UBIQUITI ROCKET R5AC-PRISM GEN2

Cena 1 017,99 zł

Numer katalogowy 14252

Kod producenta ROCKET-RP-5AC-GEN2

Obsługa MU-MIMO 2x2

Zysk anteny N/D

Zastosowanie anteny Zewnętrzna

Opis produktu
  
  

UBIQUITI ROCKET R5AC-PRISM GEN2
Model: ROCKET-RP-5AC-GEN2

   

  

Najważniejsze cechy – Ubiquiti Rocket R5AC-Prism Gen2

Niezawodność działania – Zapewnia stabilność sygnału w trudnych warunkach.
Wysoka przepustowość – Osiągaj prędkości do 500+ Mbps.
Zaawansowane filtrowanie – Zmniejsza poziom szumów otoczenia.
Technologia airPrism – Ulepszone zarządzanie spektrum częstotliwości.
Odporne na zakłócenia – Idealne w zatłoczonych przestrzeniach miejskich.
Prosta instalacja – Intuicyjne montowanie dzięki kompaktowej budowie.
Moc nadawcza 27 dBm – Szeroki zasięg sieci.
Zarządzanie poprzez interfejs UNMS – Łatwe sterowanie i monitorowanie sieci.
Wsparcie dla PoE – Zasilanie przez Ethernet dla większej wygody.
Odporny na warunki atmosferyczne – Pracuje w ekstremalnych temperaturach.
Wydajność even w high-density environments – Doskonały zarówno w miastach, jak i na wsi.
Niskie opóźnienia – Szybka transmisja danych.
Kompaktowa obudowa – Idealny do miejsc o ograniczonej przestrzeni.
Liczne funkcje konfiguracji – Dostosowuj wydajność do potrzeb sieci.
Skalowalność – Rozwijaj swoją sieć bez ograniczeń.
Wsparcie dla IPv6 – Przygotowany na przyszłość.
Efektywność energetyczna – Niskie zużycie energii.
Pełna zgodność z airMAX – Integracja z innymi urządzeniami Ubiquiti.
Podwójne złącze ethernetowe – Rozszerzona funkcjonalność.
Wsparcie dla trybu bridge – Elastyczne możliwości konfiguracji sieci.

Specyfikacja techniczna – Ubiquiti Rocket R5AC-Prism Gen2
Parametr Wartość
Model RP-5AC-Gen2
Pasmo pracy 5 GHz (5150–5875 MHz)
Maksymalna przepustowość 500+ Mbps
Moc nadawcza 27 dBm
Tryby pracy Access Point, Station
Port sieciowy 1 x GbE RJ45
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Złącza RF 2 x RP-SMA (wodoodporne), 1 x GPS (wodoodporne)
Zasilanie 24 V, 1 A PoE (Pasive PoE 2-pair)
Zużycie energii Maks. 9.5 W
Wymiary 88 x 40 x 230 mm (3.5 x 1.6 x 9.1")
Waga 400 g (14.1 oz)
Materiał obudowy Odlew aluminiowy
Montaż Na maszt (w zestawie)
Odporność na wiatr 342.5 N przy 200 km/h (77 lbf przy 125 mph)
Temperatura pracy -40 do 80° C (-40 do 176° F)
Wilgotność robocza 5 do 95% bez kondensacji
Bezpieczeństwo WPA2 AES
Kanały transmisji PtP: 10-80 MHz, PtMP: 10-40 MHz
Protocol airMAX ac Tak
Zarządzanie i monitoring airView, airMagic, SSH, SNMP, ping, traceroute
Certyfikaty CE, FCC, IC, RoHS, NDAA compliant
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