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UBIQUITI UNIFI SWITCH US-8 (NON-
POE)

Cena 660,45 zł

Numer katalogowy 13509

Kod producenta US-8

Obsługa PoE (Power over Ethernet) Nie

Rodzaj obudowy Desktop

Typ switcha Zarządzalny L2

Porty SFP 0

Port konsoli Nie

Architektura switch Gigabit Ethernet

Przepustowość urządzenia 8

Procesor (chipset) brak danych

Porty GigaEthernet 8

Liczba portów POE 1

Prędkość transmisji switch 11.9 Mpps

Liczba portów 8

Porty FastEthernet 0

Opis produktu
  
  

UBIQUITI UNIFI SWITCH US-8 (NON-POE)
Model: US-8

   

  

Najważniejsze cechy

8 Gigabitowych portów RJ45
Maksymalna przepustowość: 8 Gbps
Zdolność przełączania: 16 Gbps
Forwarding Rate: 11.9 Mpps
Maksymalny pobór mocy: 12W
Dostępny w opakowaniu pojedynczym lub w pięciopaku (W pięciopaku brak zasilaczy w zestawie)

Przeznaczenie

UBNT-US-8 jest zarządzalnym switchem Gigabit firmy Ubiquiti. Urządzenie zostało wyposażone w 8 portów 1Gb/s. 
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Funkcja Switching Performance zapewnia zdolność do jednoczesnego przetwarzania ruchu na wszystkich portach bez utraty
pakietów. Urządzenie przystosowane jest do montażu / umiejscowienia biurkowego.

Specyfikacja techniczna
Łączna przepustowość (non-blocking) 8 Gb/s
Przepustowość przełączania 16 Gb/s
Prędkość przekazywania pakietów 11,9 Mp/s
Maksymalny pobór mocy 12 W (wyłączając wyjście PoE)
Maksymalna moc na wyjściu PoE PoE Mode 1 (802.3at): 12 WPoE Mode 2 (pasywne 48 V): 12

WDC Input Mode: 12 W
Zakres napięcia wyjściowego PoE Uzależniony od napięcia wejściowego
Sposób zasilania DC 48 V, maks. 1,25 APoE 802.3 af/at
Zakres napięcia DC: 48 VPoE: 40 - 56 V
Zasilacz Zewnętrzny zasilacz AC/DC(w zestawie)48 V, 0.5 A
Diody LED PoE (port 8)Speed / Link / Activity (wszystkie porty)
Interfejs sieciowy 8 gigabitowych portów Ethernet10/100/1000 Mb/s
Wejście PoE (port 1) PoE Mode 1: 802.3af/at (piny 1, 2+; 3, 6-)PoE Mode 2: 48 V

(piny 4, 5+; 7, 8-)
Wyjście PoE (port 8) PoE Mode 1: 48 V (piny 1, 2+; 3, 6-)PoE Mode 2: Pasywne 48 V

(piny 4, 5+; 7, 8-)DC Input Mode: DC Passthrough (piny 1, 2+;
3, 6-)

Interfejs zarzadzania Ethernet In-Band
Ochrona ESD/EMP 24 kV
Wymiary 148x99,5x30,7 mm
Waga 432 g
Materiał obudowy Stal SGCC
Dopuszczalna temperatura pracy Od -5 do 45 st. C
Dopuszczalna wilgotność powietrza 5%-95% niekondensująca
Wstrząsy i wibracje ETSI300-019-1.4
Certyfikaty CE, FCC, IC
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