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UBIQUITI UNIFI UAP-AC-M (Mesh)

Cena 391,79 zł

Numer katalogowy 13769

Kod producenta UAP-AC-M

Pokrycie powierzchni 301m² - 400m²

Liczba obsługiwanych urządzeń 200+

Opis produktu
  
  

UBIQUITI UNIFI UAP-AC-M (Mesh)
Model: UAP-AC-M

   

  

Najważniejsze cechy

Obudowa przystosowana do wykorzystania na zewnątrz
Praca w 2,4 i 5 GHz jednocześnie
Standard 802.11ac
Dwie zewnętrzne anteny o zysku 3 (2,4 GHz) / 4 (5 GHz) dBi
Odkręcane anteny - możliwość zastosowania innych
Praca pod kontrolą systemu UniFi
Zasilanie poprzez PoE - pasywne lub 802.3af

Przeznaczenie

Kolejną ważną zaletą oferowanego produktu jest funkcja Wireless Uplink, dzięki której uplink może być realizowany
bezprzewodowo, bez konieczności przeprowadzania kabla Ethernet. Jest to bardzo przydatna cecha w miejscach, w których
nie da się zamontować kabla. 

Co więcej, Mesh AC, do którego uplink podłączony jest bezprzewodowo może zapewnić takim sam, bezprzewodowy uplink do
kolejnych punktów dostępowych. Urządzenie może być zasilane poprzez Pasywne PoE 24 V lub standard 802.3af.

Mesh AC działa pod kontrolą systemu UniFi umożliwiającego scentralizowane zarządzanie wieloma punktami dostępowymi.
Konfiguracja i kontrola pracy urządzeń odbywa się z poziomu przejrzystego interfejsu graficznego www.

Oferowany produkt zamknięty jest w obudowie w pełni przystosowanej do wykorzystania na zewnątrz budynków.

Specyfikacja techniczna
Interfejs sieciowy 1 gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Przyciski Reset
Sposoby zasilania Pasywne PoE 24 V (pary 4, 5+; 7, 8-) 802.3af Alternative A

(pary 1, 2+; 3, 6-)
Zasilacz W zestawie dołączono zasilacz 24 V, 0.5 A
Maksymalny pobór mocy 8,5 W
Maksymalna moc nadawcza 20 dBm
Anteny Dwie zewnętrzne anteny, dwuzakresowe 2,4 GHz: 3 dBi 5 GHz:
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4 dBi
Standardy WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
Zabezpieczenia WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
BSSID Do 4 na radio
Montaż Na ścianie / slupie / antenie
Wymiary 353x46x34,4 mm
Waga 152 g
Dopuszczalna temperatura pracy Od -30 do 70 st. C
Dopuszczalna wilgotność powietrza 5%-95% niekondensująca
Certyfikaty CE, FCC, IC
Zaawansowane zarządzanie ruchem
VLAN 802.1Q
QoS Limit na użytkownika
Izolacja ruchu gościnnego Wspierane
WMM Voice, Video, Best Effort, Background
Ilość podłączonych klientów 250 jednocześnie
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