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UBIQUITI UNIFI (USW-FLEX-Mini)

Numer katalogowy 28038

Kod producenta USW-FLEX-MINI

Obsługa VLAN Tak

Rodzaj switcha Wewnętrzny

Porty QSFP 0

Rodzaj obudowy Desktop

Typ switcha Zarządzalny L2

Porty SFP 0

Port konsoli Nie

Architektura switch Gigabit Ethernet

Przepustowość urządzenia 10

Obsługa PoE (Power over Ethernet) Tak

Przemysłowy Nie

Porty SFP+ 0

Procesor (chipset) brak danych

Porty GigaEthernet 5

Liczba portów POE 1

Prędkość transmisji switch 7.44 Mp/s

Liczba portów 5

Porty FastEthernet 0

Ilość portów switcha 1-4

Opis produktu
  
  

UBIQUITI UNIFI (USW-FLEX-Mini)
Model: USW-FLEX-MINI

   

  

Najważniejsze cechy:

5x gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s
wejście PoE 802.3af/at na pierwszym porcie
zasilanie poprzez PoE 802.3af/at lub zasilacz 5 V, 1A USB-C
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kompatybilność z systemem UniFi
niski pobór mocy 2,5W

Specyfikacja techniczna
Interfejsy Sieciowy:

5 gigabitowych portów Ethernet
10/100/1000 Mb/s
Wejście PoE:
Standard 802.3af/at (żyły 1, 2+; 3, 6-)
Zarządzanie: Ethernet In-Band

Łączna przepustowość non-blocking 5 Gb/s
Przepustowość przełączania 10 Gb/s
Prędkość przekazywania pakietów 7,44 Mp/s
Sposób zasilania Port USB C lub PoE w standardzie 802.3af/at
Zasilacz W zestawie dołączono zasilacz 5V / 1A

(USB-C)
Zakres napięcia USB-C: 4,7 - 5,3 V

PoE 802.3af/at: 44 - 57 V DC
Maksymalny pobór mocy 2,5 W
Diody LED System: Status

Port Ethernet: Speed / Link / Activity
Ochrona ESD / EMP Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV
Wstrząsy i wibracje ETSI300-019-1.4 Standard
Wymiary 107,16 x 70,15 x 21,17 mm
Waga 150 g
Dopuszczalna temperatura pracy Od -40 do 45 st. C
Dopuszczalna wilgotność powietrza 10%-90% niekondensująca
Certyfikaty CE, FCC, IC
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