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Unifon cyfrowy Spacetronik DiO SPD-
. AH102

Cena 140,39 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy SPDAH102

Kod EAN 5903031015812

Opis produktu

Unifon cyfrowy wideodomofonu Spacetronik DiO SPD-AH102

Unifon przeznaczony do pracy w systemie wideodomofonowym dwuzytowym Spacetronik DiO. Wyposazony zostat w dwa
przyciski. Przycisk do otwierania drzwi oraz drugi przycisk do dodatkowego dzwonka, dzieki czemu odwiedzajacy moga
dzwoni¢ do dzwonka zamontowanego np. przy drzwiach mieszkania. Produkt $wietnie nadaje sie do zastosowan dla doméw
jednorodzinnych jako rozszerzenie systemu lub duzych instalacji np. w blokach lub mieszkaniach wielorodzinnych.

Potaczenie wewnetrzne

Podnies stuchawke, nastepnie nacisnij przycisk dzwonka, aby aktywowac potgczenie wewnetrzne, wszystkie monitory
podtgczone do systemu beda dzwoni¢ w tym samym czasie. W momencie odebrania ktérego$ monitora pozostate przestaja
dzwonicé.

tatwy montaz

Instalacja unifonu 2-zytowego jest stosunkowo prosta. Wystarczy zdja¢ plecki unifonu i przykreci¢ je do Sciany lub powiesié¢
catos¢ na uchwytach na Scianie.

Budowa urzadzenia

Specyfikacja techniczna

- Zasilanie 24 V DC (z zasilacza)

- Zuzycie energii: czuwanie 2,1 mA, dziatanie 75,9 mA
- Podtaczenie 2 przewody, bez polaryzacji

- Wymiary: 180*80*53 mm

- Wew. Intercom pomiedzy domofonami

- 9 dzwonkéw do wyboru

- Funkcja odblokowania drzwi

- Plug & Play: Podfacz i uzywaj

- Temperatura pracy -10°C to +60°C

Podstawowe zalety systemu Spacetronik DiO

- catos$¢ systemu oparta na 2 zytach (2-wire)
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- brak polaryzacji

- wandaloodporna obudowa

- mozliwo$¢ montazu modutéw na szynie DIN

- ztacze wtykowe Plug-in

- konfiguracja i adresowanie przy uzyciu przyciskéw funkcyjnych DIP
- mozliwos$¢ rozszerzenia o kamere

- mozliwosc rozszerzenia o karte SD

- zapis zdjec i filméw

- proste wejscie za pomoca brelokéw RFiD

Przyktadowe schematy podtaczenia systemu Spacetronik DiO

Instrukcja obstugi w j. polskim do pobrania
https://dmtrade.pl/katalogi/dio/m771/M771PL.pdf
Instrukcja obstugi w j. angielskim do pobrania
https://dmtrade.pl/katalogi/dio/m771/M771EN.pdf
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