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UPS ZASILACZ AWARY]JNY PowerWalker
VFI 2000 ICR IOT PF1

Cena 2 896,59 zt
Numer katalogowy 29543

Kod producenta VFI 2000 ICR 10T PF1
Kod EAN 4260074982893
Moc pozorna 2000

Moc rzeczywista 2000

Czas przetaczania 0

llos¢ baterii 6

Rodzaj obudowy Rack
Architektura UPS On-Line

Zimny start Tak

Typ baterii 12V/7Ah

Postac fali Sinus

Liczba faz na wejsciu 1/1

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 ICR 10T PF1

Model: VFI 2000 ICR 10T PF1

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

Wysoki wspoétczynnik mocy PF = 1.0

UPS pracujacy w trybie On-Line

Moc pozorna 2000VA

Moc czynna 2000W

Bateria 6x 7Ah/12V

8 gniazd IEC C13

Wyposazone w ztgcze USB-HID (Human Interface Device)

Integracji z systemami loT poprzez Chmure Microsoft Azure oraz dedykowanga aplikacje mobilng
Wyswietlacz LCD informujacy o stanie UPS

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania VFI
Moc 2000 W
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Moc pozorna

PowerFactor

Sprawnos¢ urzadzenia

Typ obudowy

Liczba gniazd

Typ gniazda

Liczba baterii

Gniazdo rozszerzeh

Ztgcza

Ztgcze modutu bateryjnego
Pojemnos¢ baterii

Czas tadowania baterii

Zakres napiecia wejsSciowego
Zakres czestotliwosci wejsSciowej
Regulacja czestotliwosci wejsciowej
Zakres napiecia wyjsciowego
Czestotliwos¢ wyjsciowa
Napiecie baterii

Regulacja napiecia wyjsciowego
Postac fali (podczas pracy na baterii)
Maksymalny czas przetaczania
Czas transferu

Sygnalizacja pracy
Zabezpieczenia

Kolor

Oprogramowanie

Obstugiwane systemy operacyjne
Zalecana temperatura otoczenia
Zalecana wilgotnos¢ otoczenia
Rozmiar

Wysokos¢ teleinformatyczna
Minimalna gtebokos¢ szafy 19"
Dtugos¢

Szerokos¢

Wysokosé

Waga

2000 VA
1

0.97%
Rack

8

IEC C13
6

Tak

C20 HDMI RJ-45 RS-232 USB 2.0 Typ-B

Tak

7 Ah

3h
110-300V
40 - 70 Hz
+/- 0,2 Hz
200-240V
50 Hz

12V
+/-5%
Sinusoida
0ms
0-0ms
LCD
Przeciwprzepieciowe
Czarny
WinPower
Windows 10Windows 7Windows 8
0-40°C
0-95%
19"

2U
800mm
600 mm
438 mm
85.5 mm
23.3 kg
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