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Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1200 SHL

UPS ZASILACZ AWARY]JNY PowerWalker

VI 1200 SHL

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN
Architektura UPS
Zimny start

Typ baterii

Postac fali

Liczba faz na wejsciu

Alternatywny tytut Ceneo 2

Moc pozorna

Moc rzeczywista
Czas przetaczania
llos¢ baterii
Rodzaj obudowy

Alternatywny tytut Ceneo 1

822,22 zt

33492

VI 1200 SHL
4260074976496
Line-Interactiv

Tak

12V/7Ah

Sinus modyfikowany
1/1

VI 1200 LCD UPS Power Walker Line-
Interactive 1000VA

1200 VA
600 W
8,00 ms
2 szt.
Tower

Power Walker LINE-INTERACTIVE
1200VA 2X PL + 2X IEC USB LCD

PowerWalker VI 1200 SHL to niezawodny zasilacz awaryjny, ktéry zapewnia stabilnos¢ i bezpieczenstwo dla Twojego sprzetu
elektronicznego. Dzieki mocy pozornej wynoszacej 1200 VA oraz mocy rzeczywistej 600 W, jest idealnym rozwigzaniem do
ochrony przed nagtymi przerwami w zasilaniu.

Ten model charakteryzuje sie architekturg Line-Interactive, co pozwala na efektywne zarzadzanie zasilaniem. Zimny start
umozliwia uruchomienie urzadzenia bez potrzeby podtaczania go do sieci elektrycznej. Czas przetagczania wynosi jedynie 8 ms,
co zapewnia ptynne przejscie na zasilanie awaryjne.

PowerWalker VI 1200 SHL wyposazony jest w dwie baterie 12V/7Ah, co zwieksza jego wydajnos¢ i czas pracy. Postac fali to
sinus modyfikowany, co sprawia, ze jest kompatybilny z szerokg gama urzadzen. Obudowa w formie tower pozwala na tatwe

umiejscowienie w réznych przestrzeniach.

Waga urzadzenia wynosi 8.6 kg, co czyni je stosunkowo lekkim i fatwym do transportu. Zasilacz jest takze dostepny z réznymi
ztgczami, co umozliwia podiaczenie wielu urzadzen jednoczesnie.

EAN: 4260074976496

SKU: 33492

MPN: VI 1200 SHL
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