Dane aktualne na dzief: 19-11-2025 10:58

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-3000-rIp-p-130024.html

UPS ZASILACZ AWARY]JNY PowerWalker
VI 3000 RLP

Numer katalogowy 38103

Kod producenta VI 3000 RLP
Kod EAN 4260074983807
Moc pozorna 3000

Moc rzeczywista 2700

Czas przetaczania 2-10ms

llos¢ baterii 6

Rodzaj obudowy Rack
Architektura UPS Line-Interactiv
Zimny start Tak

Typ baterii 12V/9Ah
Postac fali Sinus

Liczba faz na wejsciu 1/1

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLP

Model: VI 3000 RLP

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLP - NAJWAZNIEJSZE CECHY:

e UPS pracujacy w trybie Line-Interactive
* Power Factor = 0.9

e Moc pozorna 3000VA

e Moc czynna 2700W

e Bateria 6x 9Ah/12V

e Czysta fala sinusoidalna

¢ W petni programowalne gniazda!

e 8 gniazd IEC C13

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLP - PRZEZNACZENIE

Zasilacz awaryjny Swietnie sprawdzi sie zaréwno w biurze, jak i w serwerowni. Pozwoli na dokorczenie pracy, spotkania
internetowego czy pisania dokumentu, gdy zabraknie pradu. Wysoka wydajnos¢ VI 3000 RLP, jest zastugg starannego
wykonania przy uzyciu nowoczesnej technologii, zapewnia mozliwos¢ podtgczenia, obstuge i zarzadzanie wieloma
urzadzeniami na raz, bez obaw o przecigzenie.
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Ekran LCD umozliwia intuicyjne monitorowanie pracy sprzetu, niezaleznie od potozenia urzadzenia, dzieki mozliwosci jego
obrotu. Przejrzyste oznaczenia pozwolg na bezproblemowe odczytywanie informacji, takich jak: napiecie na wyjsciu
urzadzenia, przecigzenie oraz aktualny tryb pracy. Mozliwa jest takze konfiguracja sprzetu oraz kazdego z gniazd, przy uzyciu
wbudowanych przyciskéw znajdujgcych sie pod ekranem LCD.

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLP - DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania Vi
Moc 2700 W
Moc pozorna 3000 VA
PowerFactor 0.9
Sprawnos¢ urzadzenia 98.8 %
Typ obudowy Rack
Liczba gniazd 8
Typ gniazda IEC C13
Liczba baterii 6
Ztgcza RS-232
USB Typ-B
Pojemnos¢ baterii 9 Ah
Napiecie baterii 12V
Czas tadowania baterii 4 h
Czas podtrzymania przy 50% obcigzeniu 9 min
Czas podtrzymania przy 100% obcigzeniu 2.5 min
Zakres napiecia wejsciowego 165-290V
Napiecie wyjsciowe 230V
Czestotliwos¢ wyjsciowa 60 Hz
Automatyczna regulacja napiecia (AVR) Tak
Postac fali (podczas pracy na baterii) Sinusoida
Czas transferu 2-10ms
Sygnalizacja pracy LCD
Alarmy dZwiekowe Tak
Zimny start Tak
Poziom hatasu 45 dB
Kolor Czarny
Oprogramowanie PowerMaster
Obstugiwane systemy operacyjne Windows 10
Windows 11
Windows 7
Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia 0-40°C
Zalecana wilgotnos¢ otoczenia 5-90 %
Klasa szczelnosci 1P20
Rozmiar 19"
Wysokos¢ teleinformatyczna 2U
Minimalna gtebokos¢ szafy 19" 800
Dtugos¢ 610 mm
Szerokos¢ 438 mm
Wysokos¢ 88 mm
Waga 35.8 kg

Akcesoria w zestawie

Instrukcja obstugi
Kabel zasilajacy
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