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UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac
2000VA ON-LINE PF1

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

2 270,39 zt
37575
R/20001/PF1

Kod EAN 5901969429992
llos¢ baterii 3

Rodzaj obudowy Tower
Moc pozorna 2000
Moc rzeczywista 2000
Czas przetaczania Oms
Postac fali Sinus
Liczba faz na wejsciu 1/1
Architektura UPS On-Line
Zimny start Tak

Typ baterii 12V/9Ah

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA ON-LINE PF1

Model: R/20001/PF1

UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA ON-LINE PF1 - NAJWAZNIEJSZE CECHY:

e Moc pozorna: 2000VA

¢ Moc czynna: 2000W

¢ Wykonany w topologii On-Line

¢ Power Factor = 1.0

¢ Postac fali: Czysta sinusoida

e Liczba gniazd: 6x IEC C13

e Obudowa: Tower

e W zestawie oprogramowanie monitorujace.

UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA ON-LINE PF1 - PRZEZNACZENIE
Zasilacz awaryjny Armac R/2000I/PF1 stworzony zostat z mys$la o najbardziej wymagajacych zadaniach, takich jak ochrona

naprawde mocnych komputeréw, stacji roboczych czy sprzetu o duzym zuzyciu energii. UPS jest w stanie wykonywa¢ tak
ciezka prace dzieki zastosowaniu w nim wydajniejszych baterii 9Ah, ze wspétczynnikiem mocy (Power Factor) 1.0. Co
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wiecej, model ten posiada 6 gniazd wyjsciowych IEC 320 C13, pozwalajacych na zabezpieczenie kilku urzadzen
jednoczesnie.

UPS tej serii zawsze zapewniajg czysta fale sinusoidalna, zostat stworzony dla wrazliwego sprzetu o wysokim zuzyciu
energii. Topologia on-line sprawia, ze UPS posiada idealne parametry elektryczne na wyjsciu, konwertuje ona caty
przychodzacy prad przemiennym, a nastepnie zasila urzagdzenie pradem generowanym juz przez samego UPS-a. Czas
transferu jest zerowy pomiedzy trybem AC a DC.

Ze wzgledu na charakter swojej pracy, zasilacza mozna uzywac z urzadzeniami posiadajacymi silnik elektryczny badzZ grzatke

np. drukarki laserowe, skanery, bramy garazowe oraz wjazdowe, rolety elektryczne, piece centralnego ogrzewania. Nie musisz
tez inwestowad w drogie wytaczniki réznicoprgdowego. Model ten moze bez trudu wspétpracowad z wytgcznikiem do 30 mA.

UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA ON-LINE PF1 - DANE TECHNICZNE:

Moc 2000 W
Moc pozorna 2000 VA
PowerFactor 1
Sprawnos¢ urzadzenia 0.9
Typ obudowy Rack
Liczba gniazd 6
Typ gniazda IEC C13
Liczba baterii 6
Liczba baterii batterypack 6
Liczba baterii UPS 6
Gniazdo rozszerzen Tak
Liczba gniazd rozszerzen 1
Ztgcza RS-232
USB Typ-B
Ztacze modutu bateryjnego Tak
Pojemnos¢ baterii 9 Ah
Rodzaj baterii Kwasowo-otowiowa
Napiecie baterii 12V
Napiecie szeregu baterii 12V
Czas tadowania baterii 6h
Czas podtrzymania przy 50% obcigzeniu 10 min
Czas podtrzymania przy 100% obcigzeniu 5 min
Napiecie wejsciowe 230V
Zakres napiecia wejsSciowego 110-300V
Zakres czestotliwosci wejsciowej 50 - 60 Hz
Regulacja czestotliwosci wejsciowej +/-6 Hz
Napiecie wyjsciowe 230V
Zakres napiecia wyjsciowego 208 -240V
Czestotliwo$¢ wyjsciowa 50 Hz
Automatyczna regulacja napiecia (AVR) Tak
Regulacja napiecia wyjsciowego +/-1%
Postac fali (podczas pracy na baterii) Sinusoida
Czas transferu 0-0ms
Sygnalizacja pracy LCD
Alarmy dZwiekowe Tak
Zimny start Tak

Zabezpieczenia

Poziom hatasu

Kolor

Oprogramowanie

Obstugiwane systemy operacyjne

Zalecana temperatura otoczenia
Zalecana wilgotnos$¢ otoczenia
Klasa szczelnosci

Rozmiar

Filtr przeciwzaktéceniowy
Przeciwprzepieciowe
50 dB

Czarny
PowerManager Il
Linux

Unix

Windows 10
Windows 10 64bit
Windows 11
Windows 7

Windows 7 64bit
Windows 8

Windows 8 64bit
Windows 98
0-40°C

20-95%

1P20

19"
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Wysokos¢ teleinformatyczna

Wysokos¢ teleinformatyczna batterypack
Dtugos¢

Szerokos¢

Wysokosé

Waga

Waga baterii

2U

2U

505 mm
438 mm
88 mm

22.9 kg

14.1 kg
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