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Ustym 4K PRO COMBO Ultimate
Engima2 DVB-S2X/T2/C

Cena 483,79 zł

Numer katalogowy TU2CUSTYM

Kod EAN 8059395880430

Opis produktu
  

Tuner uClan Ustym 4K PRO UHD E2 DVB-S2X & DVB-C/T2 Linux Enigma2 OpenATV
7.4
Ustym 4K PRO -wspaniała wiadomość od inżynierów firmy uClan: nowy model dekodera 4K (UHD) COMBO!

Sercem Ustym 4K PRO - to nowoczesny i wydajny procesor Hisilicon Hi3798MV200 firmy Huawei

Procesor: ARM Cortex A53, czterordzeniowy 64-bitowy, 15 000 DMIPS! (4 x 1,6 Ghz)
System operacyjny Enigma2, przy wsparciu najlepszych zespołów E2…
Obsługa Multistream, T2-Mi, Dolby Digital +, DVBS2X i innych…

System Linux Enigma2 oprogramowanie OpenATV 7.3

Lista kanałów z podziałem na operatorów i kategorie oraz ikonki/picony

Ustawienia softcam z OSCam, CCcam itd...

Centrum multimedialne Chromium z dostępem do aplikacji: YouTube, Netflix, Kodi, E2iPlayer, Disney+, Prime Video, Yahoo
Weather, SHOUTcast i wiele innych...

Główne cechy systemu:
Szybkie i stabilne działanie centrum rozrywki Kodi (XBMC): Wyjście HDMI 2.0 o rozdzielczości do 3840x2160p (4K Ultra HD) 60
klatek na sekundę:
High Dynamic Range (HDR) 10bit i Hybrid Log Gamma (HLG)
Nowy format kompresji wideo H.265 (HEVC)
Szybka pamięć RAM 1 GB (1 GB)
Szybka pamięć flash eMMC 8 GByte (8 GB)
Moduł Wi-Fi z dwiema antenami zapewnia połączenie z Internetem przy dużych prędkościach
WiFi  High speed 1200 Mbps 2.4Ghz/5Ghz
Ethernet LAN 1000 Mb / s (Gigabit Ethernet)
Cyfrowe wyjście audio SPDIF
Wbudowany czytnik kart CA
Gniazdo kart microSD na karty pamięci

Właściwości techniczne:
- DualBoot (można wybrać, który system operacyjny ma zostać uruchomiony)
- System operacyjny typu open source Linux Enigma2
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- Pełna obsługa HW MPEG-2, MPEG-4 AVC, H.264 i H.265 HEVC
- Obsługa wielu strumieni i T2MI
- Zgodność z DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 i 1.3 (USALS) oraz Unicable
- Wyjście HDTV 2.0a TX z HDCP 2.2 do 4K przy 60 Hz
- Rozdzielczość wyjściowa wideo: 4K / 2K UHD 2160p HDR, Full HD 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i i True 3D
- HDR 10bit i HLG
- Obsługa PAL/NTSC
- EPG, Timer
- Obsługuje XMLTV EPG w trybie DVB (elektroniczny przewodnik po programach)
- Szybkość zmiany kanału mniejsza niż 1 sekunda
- Obsługa ścieżek audio w wielu językach
- PIP HD i UHD (obraz w obrazie)
- Blindscan (wyszukiwanie kanałów w ciemno)
- Obsługa DD (AC3), DD+
- Wsparcie dla łączenia się z portalami (tryb WEB / Simply API)
- Obsługa łączenia się z serwerami IPTV (.m3u .m3u8)
- Wsparcie dla łączenia się z portalami WWW
- Obsługa XMLTV EPG w trybach IPTV (elektroniczny przewodnik po programach)
- Przeglądarka Chromium z obsługą myszy
- Interfejs WWW do zarządzania ustawieniami
- Odtwarzanie multimediów do 2160P H.264 H.265 HEVC
- Nagrywanie PVR, TIMESHIFT
- Aktualizacja oprogramowania online
- Nagrywanie transmisji PVR (opcjonalnie na USB)
- Pobór mocy 0,5 W w trybie gotowości
- Zasilacz 12V 2A
- Wymiary 220mm / 125mm / 40mm

Najnowsza fabryczna wersja oprogramowania Linux Enigma2 OpenATV do pobrania tutaj:
http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/index.php?open=ustym4kpro
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