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Ustym 4K S2 OTT X DVB-52 Enigma2
CCCAM OSCAM

Cena 372,69 zt
Numer katalogowy TU2CUSTYMOTTX
Kod EAN 5903031043211

Opis produktu

Tuner uClan Ustym 4K S2 OTT X DVB-S2 - system: Denys_OS / Linux OpenATV 7.4

Ustym 4K S2 OTT X oparty jest na popularnym oprogramowaniu LINUX z interfejsem uzytkownika Denys_OS.
Dzieki swojej prostocie i licznym wygodnym funkcjom system ten zostat doceniony przez wielu uzytkownikéw dekoderéw DVB, IPTV (4K i HD).

Obstuga UHD 4K H.265 w DVB i IPTV, Multistream i T2MI w DVB, wiele aplikacji OTT/IPTV, obstuga portali Xtream i Stalker,
przegladarka Chromium WEB, wygodny interfejs WEB do sterowania ustawieniami dekodera, wiele portali rozrywkowych:
wszystko to znajduje sie w dekoderze.

Nowy model charakteryzuje sie mocnym sprzetem i szerokim wachlarzem opcji rozrywki.
Ogodlnie rzecz biorac, obstuguje wszystkie funkcje, ktére powinien posiada¢ nowoczesny odbiornik SAT/IPTV.

Sprzet i technologia uClan Ustym 4K S2 OTT X:
64-bitowy procesor z wielordzeniowym procesorem graficznym, 1 GB pamieci RAM i 4 GB szybkiej pamieci flash eMMC.
Ten sprzet zapewnia nie tylko ptynne odtwarzanie tresci 4K, ale takze szybkie pobieranie i poruszanie sie po menu.

Rozdzielczos¢ 4K z obstuga HDR10:

Dzieki Ustym 4K S2 OTT X mozesz cieszy¢ sie wysokiej jakosci treSciami 4K przy 60 klatkach na sekunde i rozdzielczos$ci 3840 x 2160 pikseli.
Ustym 4K S2 OTT X dekoduje tresci w aktualnym standardzie HEVC/H.265.

Dekoder obstuguje standardy H.264 lub AVS (VP9 nie jest obstugiwany przez procesor MV300H).

Rozrywka i inne funkcje:

uClan Ustym 4K S2 OTT X ma niezwykle udany i tatwy w uzyciu system operacyjny LINUX.

Whbudowane aplikacje umozliwiaja ciggte poszerzanie oferty rozrywki.

Istnieje wiele wbudowanych bezptatnych aplikacji, biblioteka multimediéw, a dzieki obecnosci przegladarki mozna podtaczy¢ prawie kazdg
witryne internetowg jako staty zaséb multimediéw.

Réznorodnos¢ interfejséw i potaczen:

uClan Ustym 4K S2 OTT X jest wyposazony we wspdlne interfejsy i zapewnia wysoki stopief kompatybilnosci: jest ztgcze Ethernet LAN i 2 porty
USB 2.0; Z tytu pudetka znajdziesz wysokiej jakosci wyjscie cyfrowe HDMI 2.0a, wysokiej jakosci cyfrowe wyjscie audio SPDIF, kompozytowe
analogowe wyjscie wideo przez MinijJack i oczywiscie wejscie tunera satelitarnego DVB-S2 obstugujgce niezbedne protokoty przetgczania DiSEqC
i Unicable .

Obecny jest réwniez wbudowany czytnik kart (dla kart dostepu warunkowego) oraz podiaczenie do zewnetrznego odbiornika podczerwieni.

System Linux Enigma2 oprogramowanie OpenATV 7.3
Lista kanatéw z podziatem na operatoréw i kategorie oraz ikonki/picony

Ustawienia softcam z OSCam, CCcam itd...

Centrum multimedialne Chromium z dostepem do aplikacji: YouTube, Netflix, Kodi, E2iPlayer, Disney+, Prime Video, Yahoo
Weather, SHOUTcast i wiele innych...

Gtéwne cechy systemu:
- Czterordzeniowy procesor Hi3798MV300H [ARM Cortex-A53MPCore]
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- Zintegrowana grafika 4K UHD

- Procesor: GX6605S

- Pamie¢ ROM 4 GB [eMMC]

- Pamie¢ RAM 1 GB

- LAN ethernet: 100 Mb/s

- 7 -segmentowy biaty wyswietlacz na panelu przednim

- Czytnik kart dostepu warunkowego

- Tuner DVB-S2 ze sprzetowg obstugg MULTISTREAM i T2MI
- Skanowanie Blindscan (skanowanie w ciemno)

- HDMI 2.0a CEC

- Porty USB2.0 + USB2.0

- Nauka zdalnego sterowania z funkcjg wirtualnej myszy uClan Premium RCU v2 .3
- Zewnetrzny odbiornik podczerwieni

- Obstuga myszy USB

Cechy i funkcje:

- Oprogramowanie Denys_OS (oparte na systemie operacyjnym Linux)

- Rozdzielczo$¢: 4K / UHD (3840 x 2160), HDR10, HLG

- Wygodny interfejs uzytkownika [MENU OSD] w rozdzielczos$ci FULLHD

- Wielostronicowy program uruchamiajacy z 3 rozmiarami konfigurowalnych ikon aplikacji
- Wsparcie dla list odtwarzania OTT/IPTV .m3u, .m3u8 i wiecej

- Wsparcie dla portali Stalker i Xtream

- Przegladarka Chrome z obstugg myszy

- OTT Player i inne aplikacje IPTV z EPG

- EPG - Elektroniczny przewodnik po programach [DVB/INTERNET]

- Wsparcie dla logo kanatéw [picons]

- Ustawianie wtasnych ikon dla aplikacji/playlist

- 4 programowalne przyciski na pilocie uczgcym (mozna przypisa¢ uruchamianie aplikacji)
- Dostep do ustawien przez interfejs sieciowy

- Serwer FTP

- Radio internetowe

- YouTube, Netflix, KODI,

- WebTV & VOD

- Portal z zasobami WEB

- Nagrywanie i TimeShift

- Obstuga modemoéw USB-WiFi i 3G przez porty USB

- Wbudowany odtwarzacz multimedialny z obstugg protokotu Samba

- Odtwarzacz DLNA ( DMS, DMR)

- Obstuga strumieni Unicable, FastScan, Blindscan, DIiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, Multistream, T2MI
- Obstuga napiséw i teletekstu

- Aktualizacja oprogramowania online / ustawien uzytkownika

- Zapisywanie / przywracanie ustawien uzytkownika, zrzut pamieci

- Import ustawien z Enigmy?2

- Zuzycie energii 0,5 W w trybie czuwania

Do pobrania:
Soft OpenATV - https://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/index.php?open=ustym4ks2ottx

wygenerowano w programie shopGold


https://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/index.php?open=ustym4ks2ottx
http://www.tcpdf.org

