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WIDEODOMOFON EURA VDP-98C5
biały, wi-fi, Tuya

Cena 2 280,50 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 31183

Kod producenta VDP-98C5

Kod EAN 5905548277950

Natężenie zasilacza 1 A

Materiał obudowy kamery Stop aluminium

Funkcja interkomu Tak

Rodzaj oświetlenia nocnego kamery Diody podczerwieni

Typ monitora Głośnomówiący

Zakres temperatury pracy -20 ~+50

Wielkość ekranu 10''

Wymiary kamery 145 x 70 x 42 mm

Wbudowana pamięć Nie

Regulacja głośności rozmowy Tak

Wymiar monitora 170 x 260 x 25 mm

Regulacja jaskrawości Tak

Rodzaj montażu panelu Na tynk

Adresowniki Tak

Rozdzielczość ekranu 1024 x 600 dpi

Pobór prądu (praca / czuwanie) 7W / 3W

Obsługiwana ilość wejść 2 szt.

Sposób montażu kamery Na tynk

Przetwornik obrazu kamery Kolor CMOS 1/3’’

Kąt widzenia kamery w poziomie 110 °

Obsługa dodatkowych kamer CCTV Tak

Funkcje dodatkowe urządzenia WiFi, Pamięć obrazów, Karta SD,
Możliwa rozbudowa, Czytnik RFID.

Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD Tak

Regulacja głośności wywołania Tak

Obsługa bramy wjazdowej Tak

Regulacja kontrastu Tak
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Ilość przewodów kamera-monitor 4 szt.

Rodzaj domofonu 1 - rodzinny

Rodzaj ekranu LCD TFT

Możliwość rozbudowy o kolejny monitor Tak

Napięcie zasilania urządzenia 12 V

Opis produktu

WIDEODOMOFON EURA VDP-98C5 biały, wi-fi, Tuya
Wybierz nowoczesny wideodomofon EURA VDP-98C5, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Dzięki funkcji Wi-Fi oraz
obsłudze Tuya, zyskujesz możliwość zdalnego monitorowania swojego domu. Wideodomofon jest łatwy w montażu
natynkowym, co sprawia, że idealnie wpasuje się w każde otoczenie.

Kluczowe cechy:

Model: VDP-98C5
Typ monitora: Głośnomówiący z ekranem LCD TFT o przekątnej 10''
Rozdzielczość ekranu: 1024 x 600 dpi
Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
Możliwość podłączenia do 2 wejść
Zakres temperatury pracy: od -20 do +50 °C
Wbudowane gniazdo pamięci SD: Tak
Funkcja interkomu: Tak
Materiał obudowy kamery: Stop aluminium
Kąt widzenia kamery: 110 °
Regulacja głośności i kontrastu: Tak
Pobór prądu: 7W w pracy, 3W w trybie czuwania

Wideodomofon EURA VDP-98C5 to doskonałe rozwiązanie dla domów jednorodzinnych. Dzięki możliwości rozbudowy o
dodatkowy monitor oraz funkcjom, takim jak czytnik RFID, staje się wszechstronnym narzędziem do zarządzania dostępem i
monitorowaniem terenu. Zainwestuj w bezpieczeństwo swojego domu już dziś!
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