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WIDEODOMOFON VIDOS 2 x
M670B/S36

Cena 2 371,37 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy X049

Kod producenta 2 x M670B/S36

Przetwornik obrazu kamery 1/3" CCD

Kąt widzenia kamery w poziomie 67 °

Obsługa dodatkowych kamer CCTV Tak

Funkcje dodatkowe urządzenia Niewielki rozmiar kasety
zewnętrznej

Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD Nie

Regulacja głośności wywołania Tak

Obsługa bramy wjazdowej Tak

Regulacja kontrastu Tak

Ilość przewodów kamera-monitor 4 szt.

Rodzaj domofonu 2 - rodzinny

Rodzaj ekranu LCD TFT

Możliwość rozbudowy o kolejny monitor Tak

Napięcie zasilania urządzenia 14,5 V

Max. Ilość monitorów 3 szt.

Sposób montażu kamery Na tynk

Funkcja interkomu Tak

Rodzaj oświetlenia nocnego kamery Diody LED

Typ monitora Głośnomówiący

Zakres temperatury pracy -20°C ~ +55°C

Wielkość ekranu 7''

Wymiary kamery 97x130x43mm

Wbudowana pamięć Nie

Regulacja głośności rozmowy Tak

Wymiar monitora 241 x 161 x 23mm

Regulacja jaskrawości Tak

Rodzaj montażu panelu Na tynk

Adresowniki Tak
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Rozdzielczość ekranu WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU

Obsługiwana ilość wejść 2 szt.

Materiał obudowy kamery stop aluminium

Opis produktu

WIDEODOMOFON VIDOS 2 x M670B/S36
Wideodomefon Vidos 2 x M670B/S36 to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia wygodną komunikację i bezpieczeństwo w
Twoim domu. Dzięki możliwości obsługi dwóch wejść, idealnie sprawdzi się w domach jednorodzinnych oraz w budynkach
wielorodzinnych.

Rodzaj montażu: natynkowy
Typ monitora: głośnomówiący
Wielkość ekranu: 7 cali
Rodzaj ekranu: LCD TFT o wysokiej rozdzielczości
Obsługa dodatkowych kamer CCTV: tak
Napięcie zasilania: 14,5 V
Max. ilość monitorów: 3 sztuki
Materiał obudowy kamery: stop aluminium
Kąt widzenia kamery: 67°
Zakres temperatury pracy: -20°C do +55°C
Funkcja interkomu: tak
Regulacja głośności: wywołania i rozmowy
Regulacja kontrastu i jaskrawości: tak
Ilość przewodów kamera-monitor: 4 sztuki
Możliwość rozbudowy: o kolejny monitor

Wideodomofon wyposażony jest w diody LED, co zapewnia doskonałą widoczność w nocy. Dzięki niewielkim wymiarom kasety
zewnętrznej, urządzenie doskonale wpasuje się w każdą elewację. Wymiary monitora to 241 x 161 x 23 mm, a kamery 97 x
130 x 43 mm. Wybierz VIDOS 2 x M670B/S36 i zyskaj nowoczesne i funkcjonalne urządzenie do monitorowania wejścia do
Twojego domu.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

