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Wideorejestrator Viofo A119 v3

Numer katalogowy 26702

Kod producenta Rejestrator trasy VIOFO A119 V3

Kod EAN 6972147070489

Wyświetlacz Tak

Wbudowany GPS Nie

Maksymalna rozdzielczość nagrywania
filmów

2560x1600

Technologia AI Nie

Obsługa WiFi Nie

Tryb nocny Tak

Maksymalna pojemność kart pamięci
[GB]

256

Rodzaj złącza USB miniUSB

Kąt widzenia 140°

Opis produktu
  
  

Wideorejestrator Viofo A119 v3
Model: Rejestrator trasy VIOFO A119 V3

   

  

NAJWAŻNIEJSZE CECHY REJESTRATORA VIOFO:

Najnowsze podzespoły: VIOFO A119-G V3 został wyposażony w nową matrycę SONY STARVIS IMX335
pozwalającą na nagrywanie w jakości QUAD HD+.
Unikatowa funkcjonalność: VIOFO A119-G V3 posiada funkcję przypomnienia o formacie karty pamięci,
sygnalizację dźwiękową przy braku nagrywania, czy wykonywanie zdjęć podczas nagrywania.
Najwyższa jakość nagrań 2.5K 2560x1600p: dzięki zastosowaniu najwyższej klasy podzespołów kamera może
nagrywać materiał VIDEO w rodzielczości nawet 2560x1600p QHD (30 klatek/s) - super jakość!
Zasilanie kondensatorem: duża poprawa stabilności pracy w przeciwieństwie do akumulatorów podatnych na
wahania temperatury i ciągłą pracę podczas ładowania!
Doskonała optyka: Rejestrator A119-G V3 posiada szklany obiektyw szerokokątny z kątem 1400 i jasnością
aż F1.6.
Natywna obsługa kart pamięci 64GB, 128GB i 256GB - jako nieliczne kamery potrafią sformatować karty
powyżej 32GB do obsługiwanego trybu FAT32.
UWAGA: Wszystkie karty o pojemności powyżej 32GB posiadają oryginalnie format pliku exFAT, który nie jest
obsługiwany przez rejestratory trasy.
Miniaturowy rozmiar i doskonałe mocowanie z GPS: dzięki niewielkim wymiarom oraz uchwycie - naklejce
kamera VIOFO A119-G V3 idealnie przylega do szyby, dzięki czemu jest dyskretna i nie przesłania widoku kierowcy.
Uwaga: w zestawie brak uchwytu - należy go dokupić na innej naszej aukcji!
Aktywny TRYB PARKINGOWY z BUFOROWANIEM: A119-G V3 została wyposażona w najnowszy i najbardziej
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funkcjonalny tryb parkingowy, którym możemy sterować przez dodatkowy adapter zasilania z ACC. Tryb ten posiada
funkcję bufora.

SPECYFIKACJA I DANE PRODUKTU:

Chipset: Novatek NT96670
Przetwornik obrazu: Sony STARVIS IMX335 5MP, obiektyw F/1.6
Rozdzielczość nagrania: 2560*1440 30 klatek/s, 2560*1600 30 klatek/s, 2304x1296 30 klatek/s, 1920x1080p
FHD (60/30 klatek/s), 1280x720p HD (120/60/30 klatek/s)
Konwersja obrazu Kodek: H.264 (1min~150MB-180MB)
Rozdzielczość zdjęć: 2560x1600, 1920x1080p, 1280x720p - rozdzielczość zdjęć zależy od aktualnie wybranej
rozdzielczości nagrywanego obrazu
Nagrywanie poklatkowe: TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m
Zmiana jednostki prędkości: TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)
Format pliku wideo oraz zdjęć: MP4, TS
Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci: TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone
Wygaszenie ekranu podczas pracy: TAK
Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania: TAK
Czujnik wstrząsów: TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość
Nagrywanie w pętli: TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
Zasilanie: DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności
Nagrywanie nocne: TAK - WDR
Obiektyw: szerokokątny 140 stopni, F1.6
Oznaczenia modelu kamery na nagraniu: TAK - możliwość wyłączenia
Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st: TAK
Znacznik daty, czasu: TAK
Funkcja automatycznego włączania i wyłączania: TAK
Długość nagrywanych sekcji w minutach: 1, 2, 3, 5, 10, ciągłe nagrywanie
Detekcja ruchu: TAK
Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym: TAK - 11 znaków
Dowolny tekst na nagraniu: TAK - 11 znaków
Obsługiwane karty pamięci: microSD / microSDHC 4 GB do 256 GB klasa 10
Wbudowany mikrofon i głośnik: TAK
Przekątna ekranu LCD 2"
Złącza i porty: USB 2.0 (złącze zasilające), mini jack AV, microSD
Język menu polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski,
turecki, rumuński
Aktywny tryb parkingowy: TAK
Tryb buforowania: TAK
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